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ESCALA
SEM ESCALA

LEGENDA DOS CONDULETES
((TD CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T
(ED  CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C
(LIRD  CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR
(L) CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LL
(XD  CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO A
(®D CONDULETE DE ALUMINIO TIPO TB
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LB

OBSERVACOES:
1- DIMENSAO E ALTURA VERIFICAR NO
PROJETO (ELETRODUTOS NAO INDICADOS
SAO DE SEGAO @3/4")

- TETO - T (H=2,95m)

- ALTA - A (H=2,40m)

- MEDIA - M (H=1,20m)

- BAIXA - B (H=0,45m)
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ESCALA CABEAMENTO ESTRUTURADO - COSTA RICA
1:50 PLANTA BAIXA - INFRAESTRUTURA DA ENTRADA DA TELEFONIA, TUBULACAO E CABLAGEM DO PROJETO LOGICO

PLANO DE FACE
RACK DE PAREDE 12u

HENENENERHNE

A

CALHA COM 10 TOMADAS 19" - 10A

Raas GEaE REed]
FoeT BOTH BTTT

SWITCH 24 PORTAS
RESP. TERCEIRIZADA

A

ORGANIZADOR 1U - 19"

[01]02]03]o4Jos5T o6 Jo7 o8] 09]10]11f12]13]14715] 16 171181 19]20

PATCH PANEL PARA DADOS
PP-DD-01 - 24P 1U - 19"

ORGANIZADOR 1U - 19"

ESPACO PARA INSTALACAO DOS
APARELHOS DA OPERADORA Ol

0 OO0 OO0 OO0 OO0 O0 OO O0 O oo oo 0o O
—

—
0 OO0 OO0 OO0 OO0 00 OO0 00 0O oo oo 0o o

CONECTOR RJ-45

MACHO

PAR1 PAR2 PAR3 PAR4

LIGAGAO DOS CONECTORES
RJ-45 MACHO

PADRAO DE CONECTORIZAGAO T568-A

COR BORNE | PAR
BRANCO VERDE (B-V) 1 ]
VERDE (V) 2
BRANCO LARANJA (B-L) 3 )
AZUL 4
BRANCO AZUL (B-AZ) 5 3
LARANJA 6
BRANCO MARROM (B-M)| 7 .
MARROM (M) 8

OBS: FAZER O CABO COM A FACE
SUPERIOR DO CONECTOR VOLTADA

PARA VOCE.

PATCH PANEL PARA TELEFONIA
PP-TL-01 - 24P 1U - 19"

BANDEJA SIMPLES 1U - 19"
PARA APARELHOS DA Ol

ESCALA

SEM ESCALA

DETALHE DO PLANO DE FACE DO RACK FIXADO NA ALVENARIA

CONECTOR RJ-45
FEMEA

PADRAQO DE CORES

TIPO DO
CABO

PAR 1 PAR 2 PAR 3

PAR 4

T
AN

2 4 5

4 3

2

7

AZUL BRANCO [BRANCO
(Az) LARANJA |VERDE

BRANCO
MARRON

CABO UTP CAT (BL) Bv) (BM)
5e FLEXIVEL 5 6 1 8
BRANTO | LARANJA [VERDE | MARRON
(BAZ) L) v) (M)

LEGENDA

RACK DE 12U FIXADO NA ALVENARIA

DG TELEFONICO DE SOBREPOR DIMENSOES 20X20X10CM INSTALADO COM H=1,50M DO
PISO ACABADO

CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR EM ALVENARIA, TIPO METALICA, DIMEN. E ALTURA
INDICADAS EM PROJETO

02 PONTOS DE DADOS EM CONDULETE METALICO COM H=0,45m DO PISO ACABADO
(VERIFICAR MODELO DO CONDULETE E POLEGADA EM PROJETO)

02 PONTOS DE DADOS EM CONDULETE METALICO COM H=0,45m DO PISO ACABADO , COM

OUTRO CONDULETE METALICO PARA PASSAGEM DOS DEMAIS CABOS (VERIFICAR MODELO
DO CONDULETE E POLEGADA EM PROJETO) - (VER DETALHE)

W CURVA DE 90° METALICA (VERIFICAR A POLEGADA EM PROJETO)
ELETRODUTO METALICO APARENTE SUBINDO/DESCENDO, PARA PASSAGEM DOS CABOS

DE TELEFONIA (DIMENSAO EM PROJETO)

[e 0] [e0]
2 2 PERFILADO LISA #38x38mm INSTALADO DE MODO APARENTE SUBINDO/DESCENDO, PARA
3 % PASSAGEM DOS CABOS DE TELEFONIA

H St

|:| PERFILADO LISO #38x38mm, INSTALADA DE MODO APARENTE FIXADO NA LAJE

— — — — ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, INSTALADO NO PISO (DIMENSOES EM PROJETO)

ELETRODUTO METALICO, INSTALADO DE MODO APARENTE FIXADO NA LAJE (DIMENSOES

EMPROJETO)

v ... ELETRODUTO METALICO, INSTALADO DE MODO APARENTE FIXADO NA ALVENARIA
(DIMENSOES EM PROJETO)

ELETRODUTO TIPO SEALTUBE FLEXIVEL, INSTALADO NAS DERIVAGOES DE MESA E CURVAS

APARENTES (DIMENSOES EM PROJETO)

N\ NN\

IDENTIFICAGAO DOS PONTOS IDENTIFICACAO DOS CABOS

INDICATIVO DO PATCH PANEL (DADOS)
_,_7‘INDICATIVO DO PRIMEIRO PAR METALICO

QUANTIDADE DE CABOS

XXUTE-AP 436408 —{INDICAGAO DO CONDUTO

“T|INDICATIVO DO ULTIMO PAR METALICO
L |INDICATIVO DO PATCH PANEL (TELEF.)

—i UTP-4P - CABO UTP CAT 5e 04 PARES

NOTAS:

NOTA 01: AS INSTALAGOES LOGICAS DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A NBR 14565 DA ABNT.

NOTA 02: DG DE TELEFONIA SERA INSTALADO COM H=1,50M DO PISO ACABADO DE MODO EMBUTIDO, COM BLI PARA 10
PARES. DEIXAR A INFRAESTRUTURA DE ELETRODUTOS DE PVC RIGIDOS PRONTA (COM CABO GUIA) PARA PASSAGEM
DOS CABOS TELEFONICOS (RESPONSABILIDADE DA OPERADORA Ol DEIXAR O CABO PAR METALICO PASSADO ATE O
DG DA AGENCIA).

NOTA 03: A DISTRIBUICAO DA REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO INTERNA DEVERA SER DE CABO UTP 04 PARES,
CAT. 5e.

NOTA 04: TODOS OS ELETRODUTOS DERIVADOS DO PERFILADO LISA E QUE SERAO DESCIDA PARA ALIMENTAR OS
PONTOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERAO SER DE SEGAO @1", ELETRODUTOS NAO INDICADOS EM PLANTA
SAO DE SEGAO @3/4", E TODA A INFRAESTRUTURA LOGICA SERA DA SEGUINTE FORMA:
04-A: APARENTE NA LAJE (TETO): PERFILADO LISO FIXADOS NA LAJE COM GANCHO LONGO A CADA 1,00 METRO,
CONFORME DETALHE XX NA PRANCHA.
04-B: APARENTE NA LAJE (TETO): ELETRODUTO METALICO RIGIDO DE @1" DERIVANDO DOS PERFILADOS E
FIXADOS COM ABRACADEIRAS TIPO "D" CUNHA A CADA 1,00m COM H=2,95m DO PISO ACABADO;
04-C: APARENTE NA ALVENARIA (BAIXA OU DESCIDA): ELETRODUTO METALICO RIGIDO FIXADOS COM
ABRACADEIRAS TIPO "D" CUNHA A CADA 1,00m;
05-D: SEALTUBO PARA DERIVAGOES ENTRE AS MESAS, OU SOBREPOR ELETRODUTO METALICO;

NOTA 05: TODOS OS PONTOS DEVERAO SER IDENTIFICADOS, NOS SEUS RESPECTIVOS CONDULETES E NO PATCH
PANEL, DE ACORDO COM O PROJETO.

NOTA 06: OS ELETRODUTOS DEVERAO SER PROVIDOS DE BUCHAS E ARRUELAS NAS SUAS EXTREMIDADES BEM COMO
NAS CONEXOES COM CAIXAS DE PASSAGENS E CONDULETES.

NOTA 07: ATERRAR TODAS AS PARTES METALICAS DA INSTALACAO DE CABEAMENTO COM CABO #4,0mm?, SAINDO DO
BARRAMENTO TERRA DO QUADRO DE DISTRIBUIGAO (QDG).

NOTA 08: UTILIZAR CURVAS DE 90° DE RAIO LONGO.

ESCALA

SEM ESCALA

DETALHE DOS CONECTORES PARA PONTOS LOGICOS

RACK

=

QDG =)

ESCALA

SEM ESCALA

CORTE PARA MELHOR VISUALIZAGAO DAS INSTALACOES DO QUADRO DE ENERGIA, RACK DE
TELECOMUNICACOES, DDG TELEFONIA E ESPACO PARA INSTALAGAO DA CENTRAL DE TELEFONIA DA STELMAT)

ESCALA
SEM ESCALA
ESCALA | DETALHE TiPICO DAS DESCIDAS, DERIVACOES, FIXACOES, CONJUNTO
SEM ESCALA | E ACESSORIOS DE ELETROCALHAS, PERFILADOS E ELETRODUTOS.
CONDULETE METALICO COM
CONDULETE METALICO TIPO C 02 OU 01 RJ45 FEMEA(S)
COMO CAIXA DE PASSAGEM (VERIFICAR EM PROJETO)
(VERIFICAR EM PROJETO)
ELETRODUTO
METALICO
‘ \ S
b o] e >
ABRACADEIRA c CONECTOR BOX RETO
TIPO CUNHA PARA CONDULETE
£
(®]
Tp]
o ELETRODUTO
METALICO CONECTOR BOX RETO
PARA CONDULETE
N o)
- g 2]
5 CONDULETE METALICO TIPO C
5 Q9 COM TOMADA ELETRICA
o
o
. PISO ACABADO
—
ESCALA | DETALHE TiPICO PARA POSICIONAMENTO DAS TOMADAS
SEM ESCALA | FIXADAS NA ALVENARIA
CONDULETE METALICO TIPO C CONDULETE METALICO TIPO C COM
COMO CAIXA DE PASSAGEM 02 OU 01 RJ45 FEMEA(S)
(VERIFICAR EM PROJETO) (VERIFICAR EM PROJETO)
LUVA METALICA ELETRODUTO METALICO oo LUVA METALICA
O — o A 2 Y4 Vae—
\ ABRAGCADEIRA \\ ) CONECTOR BOX RETOf = \ ABRAGCADEIRA
TIPO CUNHA ELETRODUTO METALICO PARA CONDULETE E TIPO CUNHA
SEALTUBO SEALTUBO
CONDULETE METALICO TIPO C COM
TOMADA ELETRICA 2P+T 10A
PISO ACABADO PISO ACABADO
ESCALA | DETALHE TiPICO PARA POSICIONAMENTO DAS TOMADAS
SEM ESCALA | NAS MESAS
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