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ESCALA

SEM ESCALA

DETALHE DOS CONECTORES PARA PONTOS LOGICOS

medicdo)

1 - Eletrocalha Perfurada com tampa
#150x50mm

2 - Quadro de energia de sobrepor
3 - Eletroduto PEAD embutido

na alvenaria @1.1/2" (vem da

4 - Eletroduto metalico @1" aparente
5 - Condulete de Aluminio para
aterramento do DG (cabo de #6mm?)

DETALHE PADRAO PARA SALA TECNICA

(Sem Escala)

ESCALA

SEM ESCALA

CORTE PARA MELHOR VISUALIZAGAO DAS INSTALAGOES DO QUADRO DE
ENERGIA, RACK DE TELECOMUNICAGOES, DDG TELEFONIA E ESPAGO PARA
INSTALACAO DA CENTRAL DE TELEFONIA DA STELMAT)

DETALHE PADRAO AGENCIAS CAT02 PARA
DERIVAGOES DA SSALA DE ATENDIMENTO

(Sem Escala)

=P

DETALHES DE FIXAGAO

PLANO DE FACE

LEGENDA

_ RACK DE 16U DE PISO

DG TELEFONICO DE SOBREPOR DIMENSOES 20X20X10CM INSTALADO COM H=1,50M DO
PISO ACABADO

CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR EM ALVENARIA, TIPO METALICA, DIMEN. E ALTURA
INDICADAS EM PROJETO

01 PONTO DE DADOS EM CONDULETE METALICO COM H=0,45m DO PISO ACABADO
(VERIFICAR MODELO DO CONDULETE E POLEGADA EM PROJETO)

02 PONTOS DE DADOS EM CONDULETE METALICO COM H=0,45m DO PISO ACABADO
(VERIFICAR MODELO DO CONDULETE E POLEGADA EM PROJETO)

02 PONTOS DE DADOS EM CONDULETE METALICO COM H=0,45m DO PISO ACABADO , COM
OUTRO CONDULETE METALICO PARA PASSAGEM DOS DEMAIS CABOS (VERIFICAR MODELO
DO CONDULETE E POLEGADA EM PROJETO) - (VER DETALHE)

] CURVA DE 90° METALICA DE RAIO LONGO (VERIFICAR A POLEGADA EM PROJETO)

ELETRODUTO METALICO APARENTE SUBINDO/DESCENDO, PARA PASSAGEM DOS CABOS
DE TELEFONIA (DIMENSAO EM PROJETO)

ELETROCALHA PERFURADA #150x50mm SEM E TAMPA COM SEPTO DIVISOR (#100x50
rzzz72222727274 ELETRICA E #50x50 LOGICA) COM SUPORTE TIPO OMEGA FIXADA NO TETO

ELETRODUTO TIPO SEALTUBE, INSTALADO NO EMBUTIDO NO PISO (DIMENSOES EM
PROJETO)
ELETRODUTO METALICO, INSTALADO DE MODO APARENTE FIXADO NA LAJE (DIMENSOES
EM PROJETO)

o xx ELETRODNUTO METALICO, INSTALADO DE MODO APARENTE FIXADO NA ALVENARIA
(DIMENSOES EM PROJETO)
ELETRODUTO TIPO SEALTUBE FLEXIVEL, INSTALADO NAS DERIVACOES DE MESA E CURVAS

APARENTES (DIMENSOES EM PROJETO)
IDENTIFICACAO DOS PONTOS
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IDENTIFICAGCAO DOS CABOS
INDICATIVO DO PATCH PANEL (TELEFONIA)
1 INDICATIVO DO PRIMEIRO PAR METALICO

QUANTIDADE DE CABOS

_UTP- - TE-0
XXUTPAP 1 50:50—]INDICAGAO DO CONDUTO | pp.g

"LINDICATIVO DO ULTIMO PAR METALICO
INDICATIVO DO PATCH PANEL (DADOS)

—I UTP-4P - CABO UTP CAT 5e 04 PARES

NOTAS:
NOTA 01: AS INSTALAGOES LOGICAS DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A NBR 14565 DA ABNT.

NOTA 02: DG DE TELEFONIA SERA INSTALADO COM H=1,50M DO PISO ACABADO DE MODO APARENTE, COM BLI PARA 10
PARES. DEIXAR A INFRAESTRUTURA DE ELETRODUTOS TIPO SEALTUBE PRONTA (COM CABO GUIA) DA MURETA ATE O
DG DE TELEFONIA, PARA PASSAGEM DOS CABOS TELEFONICOS (RESPONSABILIDADE DA OPERADORA Ol DEIXAR O
CABO PAR METALICO PASSADO ATE O DG DA AGENCIA).

NOTA 03: A DISTRIBUIGAO DA REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO INTERNA DEVERA SER DE CABO UTP 04 PARES,
CAT. 5e, TANTO PARA TELEFONIA QUANTO PARA DADOS.

NOTA 04: A INFRAESTRUTURA PARA PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO SE DARA DA SEGUINTE FORMA:

04-A: APARENTE FIXADA NO TETO: ELETROCALHA PERFURADA #150x50mm (SEM TAMPA) COM SEPTO DIVISOR
(#100x50mm PARA ELETRICA E #50x50mm PARA LOGICA) FIXADA NO TETO COM SUPORTE TIPO OMEGA FIXADOS COM
1,00m DE DISTANCIA CADA,;

04-B: APARENTE FIXADA NO TETO: ELETRODUTO METALICO RIGIDO DE @1" DERIVANDO DAS ELETROCALHAS E
FIXADOS COM ABRACADEIRAS TIPO "D" CUNHA A CADA 1,00m COM H=2,95m DO PISO ACABADO;

04-C: APARENTE FIXADA NA ALVENARIA (DESCENDO OU BAIXA): ELETRODUTO METALICO RIGIDO DE @1" E FIXADOS
COM ABRACADEIRAS TIPO "D" CUNHA A CADA 1,00m;

04-D: DERIVAGOES E SOBREPOSIGOES: ELETRODUTO TIPO SEALTUBE DE @1".

04-E: EMBUTIDOS NO PISO: ELETRODUTO TIPO PEAD (VERIFICAR DIAMETRO EM PROJETO);

NOTA 05: TODOS OS PONTOS DEVERAO SER IDENTIFICADOS, NOS SEUS RESPECTIVOS CONDULETES E NO PATCH
PANEL, DE ACORDO COM O PROJETO.

NOTA 06: OS ELETRODUTOS DEVERAO SER PROVIDOS DE BUCHAS E ARRUELAS NAS SUAS EXTREMIDADES BEM COMO
NAS CONEXOES COM CAIXAS DE PASSAGENS E CONDULETES.

NOTA 07: ATERRAR TODAS AS PARTES METALICAS DA INSTALAGCAO DE CABEAMENTO COM CABO #6,0mm?, SAINDO DO
BARRAMENTO TERRA DO QUADRO DE DISTRIBUIGAO (QDG).

IESTE PROJETO NAO PODERA SER ALTERADO SEM PREVIA CONSULTA DO RESP. TECNICO PELO PROJETO
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PROJETO BASICO DE ARQUITETURA
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Projetos / PSCIP / Execugdes
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(67) 99263.3575
(67)99213.0998
(67) 3204.2464

TiTULO DO DESENHO:
PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

RAZAO SOCIAL:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO DO SUL - DETRAN/MS

LOCAL (MUNICIPIO):
ANASTACIO - MS

ENDERECO:
RUA OITO DE MAIO, S/N°, CENTRO - CEP: 79.210-000

DATA: DEZEMBRO/ 2020 CONTRATO:

N° ART/RRT: XXXXXXXXXXXXXXXX REVISAO: INICIAL

OBSERVACOES: ESCALA: INDICADA

PRANCHA:

01/04

ASSUNTOS:
PLANTA BAIXA - INFRAESTRUTURA DA ENTRADA DA TELEFONIA
TUBULACAO E CABLAGEM DO PROJETO LOGICO

ESCALA

SEM ESCALA

DETALHE TiPICO DAS DESCIDAS, DERIVAGCOES, FIXACOES, CONJUNTO E ACESSORIOS DE
ELETROCALHAS, PERFILADOS E ELETRODUTOS.

ESCALA

INSTALAGOES ELETRICAS - APARECIDA DE TABOADO

1:50

PLANTA BAIXA - INFRAESTRUTURA DA ENTRADA DA TELEFONIA, TUBULAGAO E CABLAGEM DO PROJETO LOGICO

RESPONSAVEL TECNICO: PROPRIETARIO/RESPONSAVEL PELO USO:

A Vs
MARCELO QUADROS
ENG. CIVIL / ENG. DE SEGURANGCA DO TRABALHO
Registro: 4848/D-MS
CPF/RG: 407.258.391-04 / 370.884 SSP/MS

DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE MS - DETRAN/MS
CNPJ: 01.560.929/0001-38

Responsavel: RUDEL ESPINDOLA TRINDADE JUNIOR
CPF/RG: 138.364.121-87 / 055.399.638 SSP/RJ
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