NOTAS: LEGENDA
_ 36 45 46 47 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL, TIPO SOBREPOR H=1,70M DO PISO
1217 10 22 @ %Jﬂ‘H‘H‘F #150 x 50 NOTA 01: AS INSTALACOES ELETRICAS DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A NBR 5410 DA ABNT. = CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR EM ALVENARIA, TIPO METALICA, DIMENSAO E ALTURA
@ ot i~ 0 S OJETO ELETRICO ES O DESSE BLOCO S A DA SEG 0 — NDICADAS B PROJETO
NOTA 02: A INFRAESTRUTURA PARA PROJETO ELETRICO ESTRUTURADO DESSE BL E DARA DA SEGUINTE FORMA: ‘
4 4 36 45 46 02-A: APARENTE FIXADA NO TETO: ELETROCALHA PERFURADA #150x50mm (SEM TAMPA) COM SEPTO DIVISOR O ”\\'/EE'TFFTCL;J:FT{?A%gELE)CDLS gg"ﬁéﬁ&?gé i%’C/E%'\:DCEE,\DAL;LREOTEEQEALUM'N'O DE SOBREPOR
@ L #50 x50 (#100x50mm PARA ELETRICA E #50x50mm PARA LOGICA) FIXADA NO TETO COM SUPORTE TIPO OMEGA FIXADOS COM 1,00m ( )
12 17 19 22 . DE DISTANCIA CADA. INTERRUPTOR 01 TECLA SIMPLES 10A - 250V EM CAIXA PVC 4X2' INSTALADO DE MODO
@ ot : A i dw EMBUTIDO NA ALVENARIA
ol y 36 45 46 02-B: APARENTE FIXADA NO TETO: ELETRODUTO METALICO RIGIDO DE @1" DERIVANDO DAS ELETROCALHAS E ) )
@ 4150 5 50 FIXADOS COM ABRAGADEIRAS TIPO "D" CUNHA A CADA 1,00m COM H=2,95m DO PISO ACABADO; 1 TOMADA ALTA 2P+T 10A NO NOVO PADRAO NBR 14136, EM CONDULETE METALICO
12 17 18 19 22 w 117 02-C: APARENTE FIXADA NA ALVENARIA (DESCENDO OU BAIXA): ELETRODUTO METALICO RIGIDO DE @1" E FIXADOS (VERIFICAR MODELO E POLEGADA NO PROJETO)
. COM ABRAGADEIRAS TIPO "D" CUNHA A CADA 1,00m; X
21
® °, . 35 36 37 38 40 41 02-D: DERIVAGOES E SOBREPOSICOES: ELETRODUTO TIPO SEALTUBE DE @1". E® PONTO DE FORGA 2P+T 20A - 220V NO NOVO PADRAO NBR 14136, EM CONDULETE
PO 50 x50 PARA A COZINHA (COPA) SERA TUDO NOVO, E SERA DA SEGUINTE FORMA: METALICO (VERIFICAR MODELO E POLEGADA NO PROJETO)
12 17 18 19 22 Vo4 4 ~ 02-E: EMBUTIDOS NO PISO: ELETRODUTO TIPO PVC FLEXIVEL (COR LARANJA) PARA CIRCUITOS COMUNS (VERIFICAR TOMADA BAIXA 2P+T 10A NO NOVO PADRAO NBR 14136, EM CONDULETE METALICO DE
@ A o 42 45 46 47 DIAMETRO EM PROJETO); , o> SOBREPOR (VERIFICAR MODELO E POLEGADA NO PROJETO)
4 4 T 02-F: EMBUTIDOS NA ALVENARIA: ELETRODUTO TIPO PVC FLEXIVEL (COR AMARELA) PARA CIRCUITOS COMUNS TOMADA BAIXA 2P+T 20A NO NOVO PADRAG NBR 14136. EM CONDULETE METALICO DE
4 4 4 (VERIFICAR DIAMETRO EM PROJETO); D%> ’
12 17 18 19 22 SOBREPOR (VERIFICAR MODELO E POLEGADA NO PROJETO)
® n ot 234 NOTA 03: CABOS NAO IDENTIFICADOS SAO DE SECAO #2,5mm2, TIPO FLEXIVEL COM ISOLAGAO 70° COM PROTECAO EM o> TOMADA DUPLA BAIXA 2P+T 10A NO NOVO PADRAO NBR 14136, EM 02 CONDULETES
4 4 @ A o EPR 750V, PARA CABOS DE CIRCUITOS TERMINAIS NAS CORES: METALICOS DE SOBREPOR (VERIFICAR MODELO E POLEGADA NO PROJETO)
4.4 4 - FASE: VERMELHO . X :
1217 18 19 20 21 _NEUTRO. AZUL CLARO o~ TOMADA MEDIA 2P+T 20A NO NOVO PADRAO NBR 14136, EM CAIXA PVC 4X2' INSTALADO DE
e 2xp T 3536 3738 40 41 " TERRA: VERDE s MODO EMBUTIDO NA ALVENARIA
® 9t T T 1T 1T 1T #180%50 - RETORNO: BRANCO TOMADA BAIXA 2P+T 20A NO NOVO PADRAO NBR 14136, EM CAIXA PVC 4X2' INSTALADO DE
1] A o> MODO EMBUTIDO NA ALVENARIA
Y AN OBSERVACAO =
. R n
4 I LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR DE LED COM 02 LAMPADAS DE LED E27 DE 15W CADA
15 16 4 4 OBS 01: UTILIZAR OBRIGATORIAMENTE DISJUNTORES DIN (TIPO EUROPEU) CURVA C PARA ROTEGAO DOS QUADROS DE INSTALADA COM CAIXA OCTOGONAL 3X3' EMBUTIDA
@ HHL ot 35 36 37 38 40 41 DISTRIBUIGAO INTERNOS. PARA O MEDIDOR, UTILIZAR DISJUNTOR UL (TIPO AMERICANO). PARA CIRCUITOS DE AR LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPOR DE LED COM 02 LAMPADAS DE LED T8 DE 18W CADA
4 4 7‘ } 7‘ } 7‘ } 7‘ } 7‘ } W‘ } #150 x 50 CONDICIONADO E MOTORES (QUANDO HOUVER) UTILIZAR DISJUNTORES CURVA C, PARA DEMAIS CARGAS UTILIZAR INSTALADA NO TETO, A PARTIR DE CONDULETE METALICO DE SOBREPOR
@ 44 4 4 DISJUNTORES CURVA B.
13 14 42 44 45 46 47 CURVA DE 90° RAIO LONGO METALICA (VERIFICAR A POLEGADA EM PROJETO
HHE o1 HHHHH OBS 02: OS CIRCUITOS DE ILUMINAGAO E TOMADAS DEVERAO SER INSTALADOS EM CIRCUITOS SEPARADOS, NAO ( )
4 4 4 4 4 PODERAO SER ACEITOS QUALQUER CIRCUITO DE FORGA OU TOMADAS SEJAM MISTURADOS AOS CIRCUITOS DE ELETROCALHA PERFURADA #150x50mm SEM E TAMPA COM SEPTO DIVISOR (#100x50
156 9 35 36 37 38 39 40 ILUMINACAO. t /| ELETRICA E #50x50 LOGICA) COM SUPORTE TIPO OMEGA FIXADA NO TETO
(9) o1 HEHHHH S #4150 x50 OBS 03: RESPEITAR A POLARIDADE DOS DISJUNTORES. s A ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (COR LARANJA), PARA PASSAGEM DOS CIRCUITOS DE
4 w14 by B A8 2 ENERGIA, INSTALADO NA LAJE (DIMENSAO EM PROJETO)
36 45 46 47 e OBS 04: UTILIZAR DPS CLASSE I, 175V, DE 20kA. 6 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (COR LARANJA), PARA PASSAGEM DOS CIRCUITOS DE
1T T — X
v #150 x 50 4 4 4 4 OBS 05: OS ELETRODUTOS DEVERAO SER PROVIDOS DE BUCHAS E ARRUELAS NAS SUAS EXTREMIDADES BEM COMO ﬁ Efj EEEETRSAD, |$ST:\|/-AI|3:<BE’\)I(?VE|LSO (DIMENSAO EM PROJETO)
4 4 NAS CONEXOES COM CAIXAS DE PASSAGENS E CONDULETES. ODUTO FVC (COR AMARELA), PARA PASSAGEM DOS CIRCUITOS DE
ENERGIA, INSTALADO DE EMBUTIDO NA ALVENARIA (DIMENSAO EM PROJETO)
| EGENDA DA FIACAO NOTA 06: ATERRAR TODAS AS PARTES METALICAS DA INSTALAGAO. ELETRODUTO METALICO, PARA PASSAGEM DOS CIRCUITOS DE ENERGIA, NSTALADO DE
¢ IEI :] IEI |1 MODO APARENTE FIXADO NA ALVENARIA (DIMENSAO EM PROJETO)
SEM ESCALA 2x18W 2x18W ELETRODUTO METALICO, PARA PASSAGEM DOS CIRCUITOS DE ENERGIA, NSTALADO DE
MODO APARENTE FIXADO NO TETO (DIMENSAO EM PROJETO) )
ELETRODUTO TIPO SEALTUBE FLEXIVEL, INSTALADO NAS DERIVAGCOES DE MESA E CURVAS
APARENTES
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(Z) CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T E-1" 2 . - S o s <]<|-UR' 37 |, (67) 99263.3575
NDULETE DE ALUMINIO TIPO E -1 14 <mb | — u u o (67) 99213.0998
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CONDULETE DE ALUMINIO TIPO TB T@ ot ﬂ/ E——90 e > a0 442 e Y " . EA AQUIDAUANA - VS
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