LEGENDA

% RACK DE 16U DE PISO

LEGENDA DOS CONDULETES
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T
PISO ACABADO

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E N‘ CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR EM ALVENARIA, TIPO METALICA, DIMEN. E ALTURA
/

DG TELEFONICO DE SOBREPOR DIMENSOES 20X20X10CM INSTALADO COM H=1,50M DO

[]

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C INDICADAS EM PROJETO

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM ALVENARIA, TIPO METALICA, DIMEN. E ALTURA
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LL / INDICADAS EM PROJETO
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X 01 PONTO DE DADOS EM CONDULETE METALICO COM H=0,45m DO PISO ACABADO

) (VERIFICAR MODELO DO CONDULETE E POLEGADA EM PROJETO)
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO A 01 PONTO DE DADOS EM CONDULETE METALICO COM H=2,50m DO PISO ACABADO
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO TB (VERIFICAR MODELO DO CONDULETE E POLEGADA EM PROJETO)

D CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LB D_<}<I 02 PONTOS DE DADOS EM CONDULETE METALICO COM H=0,45m DO PISO ACABADO

ARQUIVO

[T]| 20x20 Tp FF°

00 PE

] [] [] []

OBSERVAGOES: (VERIFICAR MODELO DO CONDULETE E POLEGADA EM PROJETO)
1- DIMENSAO E ALTURA VERIFICAR NO 02 PONTOS DE DADOS EM CONDULETE METALICO COM H=0,45m DO PISO ACABADO , COM
PROJETO (ELETRODUTOS E CONDULETES OUTRO CONDULETE METALICO PARA PASSAGEM DOS DEMAIS CABOS (VERIFICAR MODELO
2xCSU-4P SETAO OBRIGATORIMENTE DE 51" DO CONDULETE E POLEGADA EM PROJETO) - (VER DETALHE)

DD-16; TL-10 - TETO - T (H=2,95m) 7 . )
CURVA DE 90° METALICA DE RAIO LONGO (VERIFICAR A POLEGADA EM PROJETO)

™1 B-1" 1 - ALTA - A (H=2,40m) _J
<) = = ‘
§ De - MEDIA - M (H=1,20m) \O \O ELETRODUTO METALICO APARENTE SUBINDO/DESCENDO, PARA PASSAGEM DOS CABOS

- BAIXA - B (H=0,45 ~
( m) DE TELEFONIA (DIMENSAO EM PROJETO)

C-1"

DD-16
TL-10

o ESCALA
( ELETROCALHA PERFURADA #150x50mm SEM E TAMPA COM SEPTO DIVISOR (#100x50
T SEM ESCALA rzszz777777774 ELETRICA E #50x50 LOGICA) COM SUPORTE TIPO OMEGA FIXADA NO TETO

ELETRODUTO TIPO SEALTUBE, INSTALADO NO EMBUTIDO NO PISO (DIMENSOES EM
PROJETO)

A ELETRODUTO METALICO, INSTALADO DE MODO APARENTE FIXADO NA LAJE (DIMENSOES
[ DD-15 EM PROJETO)

) 709  w_ .. ELETRODUTO METALICO, INSTALADO DE MODO APARENTE FIXADO NA ALVENARIA

“ (DIMENSOES EM PROJETO)

g VISTORIA E oisTp L] j ELETRODUTO TIPO SEALTUBE FLEXIVEL, INSTALADO NAS DERIVAGOES DE MESA E CURVAS
X - EAAAYAAVAVAVAVY

2xCSU-4P
DD-16; TL-10

B-1"

EMPLACAMENTO DD-15; TL09 APARENTES (DIMENSOES EM PROJETO)
2xCSU-4P CAPTURA DE PCD IDENTIFICACAO DOS PONTOS IDENTIFICACAO DOS CABOS
D016, TL-T0~ IMAGENS INDICATIVO DO PATCH PANEL (TELEFONIA)

QUANTIDADE DE CABOS _[—{INDICATIVO DO PRIMEIRO PAR METALICO

" TL-01aTL-05
#150x50—||NDICACAO DO CONDUTO DD-01 a DD-05

£LOXG
WLBXC

2xCSU-4P —

XX-UTP-4P
DD-16; TL-10 - T

"L |INDICATIVO DO ULTIMO PAR METALICO
INDICATIVO DO PATCH PANEL (DADOS)

[oy)
'
-

20x20 - B 20x20 - B | 20x20 - B

4xCSU-4P
DD-15 a DD-16; TL-10; TL-09

—i UTP-4P - CABO UTP CAT 5e 04 PARES

WC FEM. 8XCSU-4P NOTAS:

SERV. DD-01 a DD-05; TL-01 a TL-03

NOTA 01: AS INSTALAGOES LOGICAS DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A NBR 14565 DA ABNT.

— 10xCSU-4P 6xCSU-4P 3xCSU-4P 3xCSU-4P )
L DD-01aDD-08 TLOTa 04 DD-07 a DD-04; TL-01 a TL-02 DD-01 a DD-02; TL-01 DD-0T a DD-02; TL-01 NOTA 02: DG DE TELEFONIA SERA INSTALADO COM H=1,50M DO PISO ACABADO DE MODO APARENTE, COM BLI PARA 10
B.q"
C

20xCSU-4P . . ﬂ . ] PARES. DEIXAR A INFRAESTRUTURA DE ELETRODUTOS TIPO SEALTUBE PRONTA (COM CABO GUIA) DA MURETA ATE O
#50 x50 5B10 2 DD-12; DD-01 @ DD-09; TL-07 & TL-08 \7 0x20 - B ozxc-?; 2"({%1 %"C - 1} o DG DE TELEFONIA, PARA PASSAGEM DOS CABOS TELEFONICOS (RESPONSABILIDADE DA OPERADORA Ol DEIXAR O

_|
T 3xCSU-4P

. — lgosue
L | - ﬁ ﬁ bo04 02>Z‘§1" DD-02 |* TDD-0T a DD-02; TL-01

O NOTA 03: A DISTRIBUIGAO DA REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO INTERNA DEVERA SER DE CABO UTP 04 PARES,

COPA DD-06 DD-05 DD-03 GERENTE CAT. 5e, TANTO PARA TELEFONIA QUANTO PARA DADOS.
oxCSu-4p  TL-04 TL-03 TL-02

OXCSUAP Db-01aR0-06; 1101 a TL-0¢ X 5= T NOTA 04: A INFRAESTRUTURA PARA PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO SE DARA DA SEGUINTE FORMA:
B DD 12 D01 DD-09- TL0T a TLeog~ #50% 50 : 04-A: APARENTE FIXADA NA ALVENARIA ACIMA DAS JANELAS: ELETROCALHA PERFURADA #150x50mm (SEM TAMPA)
10XCSUAP 2XCSUAR - COM SEPTO DIVISOR (#100x50mm PARA ELETRICA E #50x50mm PARA LOGICA) FIXAR A MESMA COM SUPORTES DO TIPO
DD-10 a DD-12; DD-07 a DD-09; TL-05 a TL-08 DD-01 [ ff (] MAO FRANCESA SIMPLES #38X38 FIXADAS NA ALVENARIA COM 1,00m DE DISTANCIA CADA;
04-B: APARENTE FIXADA NO TETO: ELETRODUTO METALICO RIGIDO DE @1" DERIVANDO DAS ELETROCALHAS E

CABO PAR METALICO PASSADO ATE O DG DA AGENCIA).

1 4/an _4xCSU-4P
1. DD-15 a DD116; TL-10; TL-09

TL-01
ngf(:)saut)_gﬁ2 5507 4 D09 073 TLog~ #50% 50 10xCSU-4P FIXADOS COM ABRACADEIRAS TIPO "D" CUNHA A CADA 1,00m COM H=2,95m DO PISO ACABADO; ]
’ DD-10 a DD-12; DD-07 a DD-09; TL-05 a TL-08 04-C: APARENTE FIXADA NA ALVENARIA (DESCENDO OU BAIXA): ELETRODUTO METALICO RIGIDO DE @1" E FIXADOS
ggx%SaLIJD-gF;z DM 3 D09 TL01 5 TL0g~ 50 COM ABRACADEIRAS TIPO "D" CUNHA A CADA 1,00m;
SALA ' ' 04-D: DERIVACOES E SOBREPOSICOES: ELETRODUTO TIPO SEALTU?E DE @1".
04-E: EMBUTIDOS NO PISO: ELETRODUTO TIPO PEAD (VERIFICAR DIAMETRO EM PROJETO);

TECNICA

E-1"

SALA DE EXAMES

1 4an _4xCSU-4P
o1 DD-15 a DD-16; TL-10;[TL-09

30x30 - M

{

- E-1"
X
- Q
&

gg_&]fp NOTA 05: TODOS OS PONTOS DEVERAO SER IDENTIFICADOS, NOS SEUS RESPECTIVOS CONDULETES E NO PATCH

DD-12 PANEL, DE ACORDO COM O PROJETO.
TL-08
§ NOTA 06: OS ELETRODUTOS DEVERAO SER PROVIDOS DE BUCHAS E ARRUELAS NAS SUAS EXTREMIDADES BEM COMO
E-1"

DD-11

DD-10
TL-07

X

t_J ),
02xC - 1 B-1 NOTA 07: ATERRAR TODAS AS PARTES METALICAS DA INSTALAGAO DE CABEAMENTO COM CABO #6,0mm?, SAINDO DO
2xCSU-4P BARRAMENTO TERRA DO QUADRO DE DISTRIBUIGAO (QDG).

[:] E:l 30x30 Tp F°F° Ij_:l 21114

30x30 -

2xCSU-4P

DD-13aDD-14 700 %50

NAS CONEXOES COM CAIXAS DE PASSAGENS E CONDULETES.

x

RACK-CFTV
44U

40x40-B /2620 -
20x20 - B20x20 - B

3xCSU-4P DD-12; TL-08

5xCSU-4P DD-11aDD-12, TL-08 |ESTE PROJETO NAO PODERA SER ALTERADO SEM PREVIA CONSULTA DO RESP. TECNICO PELO PROJETO

10xCSU-4P
DD-10 a DD-12; DD-07 a DD-09; TL-05 a TL-08

7xCSU-4p DD-10 a DD-12; TL-07 a TL-08

_4p DD-10 a DD-12; DD-09; TL-06 a TL-08
géﬁ%g SDP-12; DD—;8 aDD-09; TL-06 a TL—ZS ESPACO DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO DETRAN/MS:

10xCSU-4P
DD-10 a DD-12; DD-07 a EfAa TL08
o) 2xCSU-4P .0 o ESPERA
DD-13 a DD-14

BH1" A-1" A-1"

DRI3 csy-4P DRa14 csu-4P
2XCSU-4P g JRELC., rai i CSU-4P 30x30 Tp F°F°
5013 2 DD-14~ #5050 DD-13 oo.4  #50x50 DD-14
B-1" D B-1" [ B-1" B-1" D:l \—

20x20-B

WILLe

30x30 Tp F°F°

@_I— 21.1/4"

30x30 Tp F°F°

ESCALA INSTALAGOES ELETRICAS - CORUMBA

1:50 PLANTA BAIXA - INFRAESTRUTURA TUBULAGAO E CABLAGEM DO PROJETO LOGICO

PROJETO BASICO DE ARQUITETURA

PREV INCENDIO

Projetos / PSCIP / Execugbdes
Email: cgprevincendio@gmail.com
(67) 99263.3575

(67) 99213.0998
(67) 3204.2464

CONDULETE METALICO @1"TIPO C CONDULETE METALICO @1"COM

COMO CAIXA DE PASSAGEM 02 OU 01 RJ45 FEMEA(S) CONECTOR RJ-45 LIGACAO DOS CONECTORES TITULO DO DESENHO:

(VERIFICAR EM PROJETO) (VERIFICAR EM PROJETO) MACHO RJ-45 MACHO PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

, CONDULETE METALICO @1" COM PADRAO DE CONECTORIZAGAO T568-A -
CONDULETE METALICO @1" TIPO C 02 OU 01 RJ45 FEMEA(S) PAR1 PAR2 PAR3 PAR4 RAZAO SOCIAL:
COMO CAIXA DE PASSAGEM (VERIFICAR EM PROJETO) ANV ANV ANEAN COR BORNE | PAR

ELETRODUTO (VERIFICAR EM PROJETO) e BRANCO VERDE (B) 3 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO DO SUL - DETRAN/MS

LUVA METALICA @&¥1" METALICO @1" LUVA METALICA 1 "
55 ELETRODUTO S VERDE (V) LOCAL (MUNICIPIO):
O — ol s AVAAAA I METALICO @1 BRANCO LARANJA (B-L) 2 AQUIDAUANA - MS

— —9 —

3

1|z

N|oja|~|lwN

AZUL
i< ENDERECO:
TIPO CUNHA METALICO @1" BOX RETO | &
SEALTUBO @1"

BRANCO AZUL (B-AZ)
RUA JOAQUIM ALVES RIBEIRO, N°: 300, VILA CIDADE NOVA
02 CONDULETES METALICO

MARROM (M) 8 4 DATA: MARCO/2021 CONTRATO:

N
ABRACADEIRA = - o] . o ]
TIPO CUNHA ABRACADEIRA CONECTOR BOX RETO
SEALTUBO @1" TIPO CUNHA PARA CONDULETE
SUPERIGR DO GONEGTOR VOLTA N° ART/RRT: XXXXXXXXXXXXXXXX REVISAO: 00

LARANJA
@1" COM TOMADA ELETRICA

0,15cm

BRANCO MARROM (B-M)
. : ELETRODUTO CONECTOR BOX RETO SUPERIOR DO CONECTOR VOLTADA a
2P I0A B, TERMICA OBSERVAGOES: | ESCALA: INDICADA

METALICO @1" PARA CONDULETE PARA VOCE.

02 CONDULETES METALICOS @1" COM ASSUNTOS: ~ PRANCHA:
TOMADA ELETRICA 2P+T 10A - [¢] 23| °] CONECTOR RJ-45 PLANTA BAIXA - INFRAESTRUTURA DA TUBULACAO E CABLAGEM

DO PROJETO LOGICO DA AREA INTERNA O 1 / O 7

PARA MICRO E MONITOR . N
CONDULETE METALICO 21" FEM EA

v

[z ]
)
]
1-900

TIPO C COM TOMADA PADRAO DE CORES

0
10-0
9ad

0,30cm

ELETRICA 2P+T 10A 8 7 6 3 TPODO | paR1 | paR2 | PAR3 | PAR4 Eletrocalha Perfurada sem tampa - - - -
v RESPONSAVEL TECNICO: PROPRIETARIO/RESPONSAVEL PELO USO:

PISO ACABADO PISO ACABADO

PISO ACABADO

'

AZUL BRANCO |BRANCO | BRANCO
1\1}1\ © ) () #38x38, fixada na alvenaria

(Az) LARANJA [VERDE MARRON r
CABO UTP CAT BY &Y Bw)
2 4 5 (BAz) MARCELO QUADROS DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE MS - DETRAN/MS
ESCALA | DETALHE TiPICO PARA POSICIONAMENTO DAS TOMADAS NAS MESAS - UTILIZAR ESCALA | DETALHE TIPICO PARA DAS TOMADAS | | ESCALA ESCALA [ DETALHE TIPICO PARA POSICIONAMENTO =G, CVIL J ENG, D SECURANGA DO TRABALHO CNPJ: 01.5600.929/000199

JJ kj/\j/ e ) 3 2 7 #150x50mm com septo como divisor
5e FLEXIVEL 5 6 1 8 S rt t M - F /
B’i\AZ,t‘J(I:_O LARANJA |VERDE MARRON upo © Ipo ao rancesa/ (‘ /\~ ( (Vo ]
\ DETALHE DOS CONECTORES PARA PONTOS LOGICOS ~ Registro: 4848/D-MS Responsavel: RUDEL ESPINDOLA TRINDADE JUNIOR
SEM ESCALA | ELETRODUTOS E CONDULETES DE @1" CONFORME PROJETO SEM ESCALA | FIXADAS NA ALVENARIA SEM ESCALA SEM ESCALA | DAS FIXACAO DA ELETROCALHA CPF/RG: 407.258.391-04 / 370.884 SSP/MS CPF/RG: 138.364.121-87 / 055.399.638 SSP/RJ

ABNT - A1 (841X594mm)
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