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PATIO DE VEICULOS APREENDIQO

LEGENDA DOS CONDULETES

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E
(<D CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C
(LRI CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR
(1) CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LL
CX) CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO A
(@D CONDULETE DE ALUMINIO TIPO TB
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LB
OBSERVAGCOES:

1 - DIMENSAO E ALTURA VERIFICAR NO

PROJETO (ELETRODUTOS E CONDULETES

SETAO OBRIGATORIMENTE DE @1")
- TETO - T (H=2,95m)
- ALTA - A (H=2,40m)
- MEDIA - M (H=1,20m)
- BAIXA - B (H=0,45m)

ESCALA

SEM ESCALA

LEGENDA

RACK DE 16U DE PISO

m‘ DG TELEFONICO DE SOBREPOR DIMENSOES 20X20X10CM INSTALADO COM H=1,50M DO
PISO ACABADO

N‘ CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR EM ALVENARIA, TIPO METALICA, DIMEN. E ALTURA
INDICADAS EM PROJETO

CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM ALVENARIA, TIPO METALICA, DIMEN. E ALTURA

% INDICADAS EM PROJETO

01 PONTO DE DADOS EM CONDULETE METALICO COM H=0,45m DO PISO ACABADO
(VERIFICAR MODELO DO CONDULETE E POLEGADA EM PROJETO)

01 PONTO DE DADOS EM CONDULETE METALICO COM H=2,50m DO PISO ACABADO
(VERIFICAR MODELO DO CONDULETE E POLEGADA EM PROJETO)

02 PONTOS DE DADOS EM CONDULETE METALICO COM H=0,45m DO PISO ACABADO
(VERIFICAR MODELO DO CONDULETE E POLEGADA EM PROJETO)

02 PONTOS DE DADOS EM CONDULETE METALICO COM H=0,45m DO PISO ACABADO , COM
OUTRO CONDULETE METALICO PARA PASSAGEM DOS DEMAIS CABOS (VERIFICAR MODELO
DO CONDULETE E POLEGADA EM PROJETO) - (VER DETALHE)

[EW CURVA DE 90° METALICA DE RAIO LONGO (VERIFICAR A POLEGADA EM PROJETO)
ELETRODUTO METALICO APARENTE SUBINDO/DESCENDO, PARA PASSAGEM DOS CABOS
DE TELEFONIA (DIMENSAO EM PROJETO)

ELETROCALHA PERFURADA #150x50mm SEM E TAMPA COM SEPTO DIVISOR (#100x50
ELETRICA E #50x50 LOGICA) COM SUPORTE TIPO OMEGA FIXADA NO TETO

ELETRODUTO TIPO SEALTUBE, INSTALADO NO EMBUTIDO NO PISO (DIMENSOES EM
PROJETO)
ELETRODUTO METALICO, INSTALADO DE MODO APARENTE FIXADO NA LAJE (DIMENSOES
EM PROJETO)

%« __ ELETRODUTO METALICO, INSTALADO DE MODO APARENTE FIXADO NA ALVENARIA
(DIMENSOES EM PROJETO)
ELETRODUTO TIPO SEALTUBE FLEXIVEL, INSTALADO NAS DERIVAGCOES DE MESA E CURVAS

APARENTES (DIMENSOES EM PROJETO)
IDENTIFICACAO DOS PONTOS

EAAAYAAVAVAVAVY

IDENTIFICACAO DOS CABOS
INDICATIVO DO PATCH PANEL (TELEFONIA)
_,_7‘INDICATIVO DO PRIMEIRO PAR METALICO

1aTL-05
1aDD-05

"L |INDICATIVO DO ULTIMO PAR METALICO
INDICATIVO DO PATCH PANEL (DADOS)

QUANTIDADE DE CABOS

_UTP- - TL-0
XXUTP-AP 4 50:50—|INDICAGAO DO CONDUTO | pp.o

—i UTP-4P - CABO UTP CAT 5e 04 PARES

NOTAS:
NOTA 01: AS INSTALAGOES LOGICAS DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A NBR 14565 DA ABNT.

NOTA 02: DG DE TELEFONIA SERA INSTALADO COM H=1,50M DO PISO ACABADO DE MODO APARENTE, COM BLI PARA 10
PARES. DEIXAR A INFRAESTRUTURA DE ELETRODUTOS TIPO SEALTUBE PRONTA (COM CABO GUIA) DA MURETA ATE O
DG DE TELEFONIA, PARA PASSAGEM DOS CABOS TELEFONICOS (RESPONSABILIDADE DA OPERADORA Ol DEIXAR O
CABO PAR METALICO PASSADO ATE O DG DA AGENCIA).

NOTA 03: A DISTRIBUIGAO DA REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO INTERNA DEVERA SER DE CABO UTP 04 PARES,
CAT. 5e, TANTO PARA TELEFONIA QUANTO PARA DADOS.

NOTA 04: A INFRAESTRUTURA PARA PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO SE DARA DA SEGUINTE FORMA:

04-A: APARENTE FIXADA NA ALVENARIA ACIMA DAS JANELAS: ELETROCALHA PERFURADA #150x50mm (SEM TAMPA)
COM SEPTO DIVISOR (#100x50mm PARA ELETRICA E #50x50mm PARA LOGICA) FIXAR A MESMA COM SUPORTES DO TIPO
MAO FRANCESA SIMPLES #38X38 FIXADAS NA ALVENARIA COM 1,00m DE DISTANCIA CADA,;

04-B: APARENTE FIXADA NO TETO: ELETRODUTO METALICO RIGIDO DE @1" DERIVANDO DAS ELETROCALHAS E
FIXADOS COM ABRAGCADEIRAS TIPO "D" CUNHA A CADA 1,00m COM H=2,95m DO PISO ACABADO;

04-C: APARENTE FIXADA NA ALVENARIA (DESCENDO OU BAIXA): ELETRODUTO METALICO RIGIDO DE @1" E FIXADOS
COM ABRACADEIRAS TIPO "D" CUNHA A CADA 1,00m;

04-D: DERIVAGCOES E SOBREPOSICOES: ELETRODUTO TIPO SEALTUBE DE @1".

04-E: EMBUTIDOS NO PISO: ELETRODUTO TIPO PEAD (VERIFICAR DIAMETRO EM PROJETO);

NOTA 05: TODOS OS PONTOS DEVERAO SER IDENTIFICADOS, NOS SEUS RESPECTIVOS CONDULETES E NO PATCH
PANEL, DE ACORDO COM O PROJETO.

NOTA 06: OS ELETRODUTOS DEVERAO SER PROVIDOS DE BUCHAS E ARRUELAS NAS SUAS EXTREMIDADES BEM COMO
NAS CONEXOES COM CAIXAS DE PASSAGENS E CONDULETES.

NOTA 07: ATERRAR TODAS AS PARTES METALICAS DA INSTALAGAO DE CABEAMENTO COM CABO #6,0mm?, SAINDO DO
BARRAMENTO TERRA DO QUADRO DE DISTRIBUIGAO (QDG).

‘ESTE PROJETO NAO PODERA SER ALTERADO SEM PREVIA CONSULTA DO RESP. TECNICO PELO PROJETO

ESPACO DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO DETRAN/MS:

PROJETO BASICO DE ARQUITETURA
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ESCALA INSTALACOES ELETRICAS - CORUMBA
1:50 PLANTA BAIXA - INFRAESTRUTURA TUBULACAO E CABLAGEM DO PROJETO LOGICO
CONDULETE METALICO @1" TIPO C CONDULETE METALICO @1" COM
COMO CAIXA DE PASSAGEM 02 OU 01 RJ45 FEMEA(S) CONECTOR RJ-45 LIGACAO DOS CONECTORES
(VERIFICAR EM PROJETO) (VERIFICAR EM PROJETO) MACHO RJ-45 MACHO
CONDULETE METALICO @1" COM PADRAO DE CONECTORIZAGAO T568-A
ICONDULETE METALICO @1" TIPO C 02 OU 01 RJ45 FEMEA(S) PAR1 PAR2 PAR3 PAR4
COMO CAIXA DE PASSAGEM (VERIFICAR EM PROJETO) COR BORNE PAR
ELETRODUTO (VERIFICAR EM PROJETO) BRANCO VERDE (B-V) 1
LUVA METALICA @1" METALICO @1" oo LUVA METALICA CLETRODUTO . VERDE (V) 2 !
i — o} AVAVAVAA Il METALICO @1 BRANCO LARANJA (B-L) 3 )
s AZUL 4
ABRAGADEIRA ELETRODUTO CONECTOR g é - ABRACADEIRA =P o] . e | EEQZSJ?A AZUL (B-AZ) Z 3
\TIPOCUNHA  \METALICO @1" BOXRETO_— Ha \TIPO CUNHA o o oS BOX RETO BRANCO MARROM (B-M)| 7
SEALTUBO @1" 02 CONDULETES METALICO SEALTUBO @1" c MARROM (M) 3 4
" . 8 OBS: FAZER O CABO COM A FACE
Q';PS'?’E:;AOIQA/'A;'\DMAD E‘:"EE;'G:SQ ;" ELETRODUTO CONECTOR BOX RETO SUPERIOR DO CONECTOR VOLTADA
- METALICO @1" PARA CONDULETE PARA VOCE.
02 CONDULETES METALICOS @1" COM 1 —le
TOMADA ELETRICA 2P+T 10A b= =] °] CONECTOR RJ-45
PARA MICRO E MONITOR S CONDULETE METALICO @1 FEMEA
= gq\j) TIPO C COM TOMADA PADRAO DE CORES
S =JJ| \ELETRICA 2P+T 10A 8 7 6 3 TPODO T part | paR2 | PAR3 | PARd Eletrocalha Perfurada sem tampa/ 0
=) ijj/\j/ ) 3 2 7 #150x50mm com septo como divisor v
PISO ACABADO PISO ACABADO
e e et | e
— PISO ACABADO GABO UTP CAT ) (BL) (BV) (BM)
5e FLEXIVEL
1\}1\” BRAZCO > 1 - Suporte tipo Mao Francesa/
B s LATANIA IVERDE | MARRON #38x38, fixada na alvenaria
ESCALA | DETALHE TiPICO PARA POSICIONAMENTO DAS TOMADAS NAS MESAS - UTILIZAR ESCALA | DETALHE TIPICO PARA DAS TOMADAS ESCALA . ESCALA | DETALHE TIPICO PARA POSICIONAMENTO
" DETALHE DOS CONECTORES PARA PONTOS LOGICOS DAS FIXACAO DA ELETROCALHA
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