LEGENDA
DETALHES DA EIXACAO DOS APARELHOS DE | QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL, TIPO SOBREPOR H=1,70M DO PISO
AR CONDCIONADOQE REFLETORES DE LED ==[q  CAIXADE PASSAGEM DE SOBREPOR EM ALVENARIA, TIPO METALICA, DIMENSAO E ALTURA
INDICADAS EM PROJETO
R3O, 6 8 1 1~ 99BTY (Sem Escala) 0-0O INTERRUPTOR 01 TECLA SIMPLES 10A - 250V EM CONDULETE DE ALUMINIO DE SOBREPOR
o o (VERIFICAR MODELO DO CONDULETE E POLEGADA EM PROJETO)
4 4 % /' INTERRUPTOR 01 TECLA SIMPLES 10A - 250V EM CAIXA PVC 4X2' INSTALADO DE MODO
1" 17 2020 B B-1 E-1" ] A [ | Ek%ﬂ ] g EMBUTIDO NA ALVENARIA
@ (2 % 11 % ] & 37 ) TOMADA ALTA 2P+T 10A NO NOVO PADRAO NBR 14136, EM CONDULETE METALICO
1| D s s Vv 1 9 ng%‘P (VERIFICAR MODELO E POLEGADA NO PROJETO)
| 5 4 0 TOMADA ALTA 2P+T 20A NO NOVO PADRAO NBR 14136, EM CONDULETE METALICO
U-_DB @ / TTa > (VERIFICAR MODELO E POLEGADA NO PROJETO)
- oG . 12xT5) LEGENDA FIACAO . PONTO DE FORGA 2P+T 20A - 220V NO NOVO PADRAO NBR 14136, EM CONDULETE
f f UE'?1>8 TELEFONIA 455 1 s 10 111213 14 E® METALICO (VERIFICAR MODELO E POLEGADA NO PROJETO)
21" 1" — o
(7 Joxide ©) o L srsoxso o> TOMADA BAIXA 2P+T 10A NO NOVO PADRAO NBR 14136, EM CONDULETE METALICO DE
"L e @ 6444 SOBREPOR (VERIFICAR MODELO E POLEGADA NO PROJETO)
7 RO ‘% BN AS TOMADA BAIXA 2P+T 20A NO NOVO PADRAO NBR 14136, EM CONDULETE METALICO DE
- 9 11 8
N o9, @ HHE o PR SOBREPOR (VERIFICAR MODELO E POLEGADA NO PROJETO)
e % 6 |, “ s o> TOMADA DUPLA BAIXA 2P+T 10A NO NOVO PADRAO NBR 14136, EM 02 CONDULETES
e j (10) 1 11012 13 16 17 f f %7 METALICOS DE SOBREPOR (VERIFICAR MODELO E POLEGADA NO PROJETO)
Ei opaixio-B Ni=8 - HEHHHHHE #1s0x50 . > TOMADA MEDIA 2P+T 20A NO NOVO PADRAO NBR 14136, EM CONDULETE METALICO DE
[31h © 44444 SOBREPOR (VERIFICAR MODELO E POLEGADA NO PROJETO)
2x19) 18 2 1101213 17 18 )
1 HEH HEPHHEHHD soxso TOMADA ALTA 2P+T 10A NO NOVO PADRAO NBR 14136, EM CAIXA PVC 4X2' INSTALADO DE
'5\\ / (9 e e MODO EMBUTIDO NA ALVENARIA
110 12 13 14 16 1] o TOMADA ALTA 2P+T 20A NO NOVO PADRAO NBR 14136, EM CAIXA PVC 4X2' INSTALADO DE
PP srsoxs0 i 5 MODO EMBUTIDO NA ALVENARIA
| ) -
P B 4 4 4 4 4 4 5 6 '
2 S _ = — @ | 17189 8 " TOMADA MEDIA 2P+T 20A NO NOVO PADRAO NBR 14136, EM CAIXA PVC 4X2' INSTALADO DE
K 1S = HE T o El]g} MODO EMBUTIDO NA ALVENARIA
= 7 4 4 4
) ; aa s o> TOMADA BAIXA 2P+T 20A NO NOVO PADRAO NBR 14136, EM CAIXA PVC 4X2' INSTALADO DE
> ~@T) i 011310 17 1101213 1718 s MODO EMBUTIDO NA ALVENARIA
8 47 5 UTUT UYL [T T T T #soxse ; A
S = f 3 5T iy e N (D) 24 4 4 4 LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR DE LED COM 02 LAMPADAS DE LED E27 DE 15W CADA
8 15 2x1 2x15 ® gyt |2 2w INSTALADA COM CAIXA OCTOGONAL 3X3' EMBUTIDA
: oM i 7 . R
< g% / / L e LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPOR DE LED COM 02 LAMPADAS DE LED T8 DE 18W CADA
Q e El] | | p INSTALADA NO TETO, A PARTIR DE CONDULETE METALICO DE SOBREPOR
1z : il | @ 11\ 11\011\211\3 ﬂ\swﬁ
ot msoxso L7 1011213 14 T Tl oo J CURVA DE 90° RAIO LONGO METALICA (VERIFICAR A POLEGADA EM PROJETO)
‘4 o T T T T 17 #1eexee MR
‘i ® | | 1grrian s ELETROCALHA PERFURADA #150x50mm SEM E TAMPA COM SEPTO DIVISOR (#100x50
/ 7 A HEHCHEHH ELETRICA E #50x50 LOGICA) COM SUPORTE TIPO OMEGA FIXADA NO TETO
§ ) ; i 44 4 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (COR LARANJA), PARA PASSAGEM DOS CIRCUITOS DE
] TN A — ENERGIA, INSTALADO NA LAJE (DIMENSAO EM PROJETO)
S ;U'D[S . aO-{_ 2 | ey LEGENDA DA FIACAO ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (COR LARANJA), PARA PASSAGEM DOS CIRCUITOS DE
= N { E 10 <KI0 ENERGIA, INSTALADO NO PISO (DIMENSAO EM PROJETO)
Sodd) / 2 s SEM ESCALA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (COR AMARELA), PARA PASSAGEM DOS CIRCUITOS DE
8" g8/ 110 2 s / ENERGIA, INSTALADO DE EMBUTIDO NA ALVENARIA (DIMENSAO EM PROJETO)
< FHHHLL #5050 10 /' / ELETRODUTO METALICO, PARA PASSAGEM DOS CIRCUITOS DE ENERGIA, NSTALADO DE
/ 02220 N MODO APARENTE FIXADO NA ALVENARIA (DIMENSAO EM PROJETO)
J ELETRODUTO METALICO, PARA PASSAGEM DOS CIRCUITOS DE ENERGIA, NSTALADO DE
- 10 A" T =C7LA | DETALHE TIPICO PARA POSICIONAMENTO DOS REFLETORES DE LED E MAQUINAS I\EAI?EI?I'(}%SII;G$5NFT§OF g(I'EA,EL(')I'LTgETFEJE?(i(\?Ilz'\IfEIE%?A)LI,EA,\EI)ST\&JSES(E)I)?IVA OES DE MESA E CURVAS
B SEM ESCALA | CONDENSADORES DE AR CONDICIONADO APARENTES ' ¢
4 QDG CERALT DESCRICAO DO CIRCUITO
) ’ NEUTRO / FASE / TERRA / RETORNO / SECAO ELETRODUTO RESPECTIVAMENTE
%—‘—aL o11/2" DIMENSAO DO ELETRODUTO
ESCALA INSTALACOES ELETRICAS - ELDORADO yasmmi——— DESCRICAO DO RETORNO.
150 PLANTA BAIXA - INFRAESTRUTURA DA ENTRADA DE ENERGIA, DOS QUADROS DE DISTRIBUIGAO, TUBULAGAO E CABLAGEM DOS DESCRIGAO DA BITOLA DO CABO
' DOS ALIMENTADORES E ILUMINACAO EXTERNA CONDULETE METAL|CO @1" TIPO C CONDULETE ME:I'ALlCO 71" COM
COMO CAIXA DE PASSAGEM 02 OU 01 RJ45 FEMEA(S)
(VERIFICAR EM PROJETO) (VERIFICAR EM PROJETO)
LEGENDA DOS CONDULETES
- - CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T LUVA METALICA @1" ,\EALEETT,;;F:_?C%JT; " m LUVA METALICA
DETALHE PADRAO PARA FIXAGAO DOS CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E @

ELETRODUTOS E CONDULETES NA ALVENARIA B TINANANANAANANET

(Sem Escala) (CCD CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C ‘ESTE PROJETO NAO PODERA SER ALTERADO SEM PREVIA CONSULTA DO RESP. TECNICO PELO PROJETO
CONDULETE METALICO @1" TIPO C gggg%ﬁ?fz@??éﬁéfg)m“ oo I CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR \ ABRAGADEIRA ¥ ELETRODUTO CONECTOR - @ : \ ABRACADEIRA
COMO CAIXA DE PASSAGEM (VERIFICAR EM PROJETO) (L)  CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LL TIPO CUNHA METALICO 91" BOXRETO e TIPO CUNHA ESPACO DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO DETRAN/MS:
VERIFICAR EM PROJETO - ) SEALTUBO @1" SEALTUBO @1
: : CXJ CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X 02 CONDULETES METALICO
FLETRODO (=] [l CONDULETE DE ALUMINIO TIPO A ©1" COM TOMADA ELETRICA
METALICO @1 ) 2P+T -10A P/ IMP. TERMICA
_ B 5 - (B) CONDULETE DE ALUMINIO TIPO TB
N
rHABRAQADEIRA o] . °) J— BOXR!ETO @  CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LB 02 CONDULETES METALICOS 1" COM
iTIPO CUNHA \ PARA CONDULETE OBSERVAGOES: TOMI;\E?AEB;ESéCQI\iZLH;gQ
£ 1- DIMENSAO E ALTURA VERIFICAR NO
© PROJETO
oS ELETRODUTO CONECTOR BOX RETO
METALICO @1" PARA CONDULETE

2 - PARA CIRCUITOS TERMINAIS UTILIZAR AS

PISO ACABADO PISO ACABADO

- 5 SEGUINTES ALTURAS:
— [e] o] - TETO - T (H=2,95m)
5 XCONDULETE METALICO @1" B QLE-:—DA;PZ A|\$||-|(=Hz—‘f1102r(r)1r)n)
N \ 9O TIPO C COM TOMADA - - =1,
§ ELETRICA 2P+T 10A - BAIXA - B (H=0,30m)
e ESCALA
ESCALA .
PISO ACABADO SEM ESCALA DETALHE TIPICO PARA POSICIONAMENTO DAS TOMADAS NAS MESAS
h SEM ESCALA

ESCALA | pETALHE TiPICO PARA DAS TOMADAS
SEM ESCALA | FIXADAS NA ALVENARIA

NOTAS:

DETALHES DE FIXAGAO
(Sem Escala)

NOTA 01: AS INSTALAGOES ELETRICAS DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A NBR 5410 DA ABNT. PROJ ETO BASICO DE ARQU ITETU RA

= " NOTA 02: A INFRAESTRUTURA PARA PROJETO ELETRICO ESTRUTURADO SE DARA DA SEGUINTE FORMA:
1 - Vergalhdo Rosca total 1/4" (30cm

02-A: APARENTE FIXADA NO TETO: ELETROCALHA PERFURADA #150x50mm (SEM TAMPA) COM SEPTO DIVISOR
(#100x50mm PARA ELETRICA E #50x50mm PARA LOGICA) FIXADA NO TETO COM SUPORTE TIPO OMEGA FIXADOS COM 1,00m
DE DISTANCIA CADA;

02-B: APARENTE FIXADA NO TETO: ELETRODUTO METALICO RIGIDO DE @1" DERIVANDO DAS ELETROCALHAS E
FIXADOS COM ABRACADEIRAS TIPO "D" CUNHA A CADA 1,00m COM H=2,95m DO PISO ACABADO;

02-C: APARENTE FIXADA NA ALVENARIA (DESCENDO OU BAIXA): ELETRODUTO METALICO RIGIDO DE @1" E FIXADOS
COM ABRACADEIRAS TIPO "D" CUNHA A CADA 1,00m;

02-D: DERIVAGOES E SOBREPOSIGCOES: ELETRODUTO TIPO SEALTUBE DE @1".

02-E: EMBUTIDOS NO PISO: ELETRODUTO TIPO PEAD PARA ALIMENTADORES (VERIFICAR DIAMETRO EM PROJETO);

para desviar das vigas existentes)

2 - Porca Sextavada 1/4"

3 - Arruela Lisa 1/4"

4 - Suporte Tipo Omega #150x50mm
5 - Chumbador 1/4"

PREV INCENDIO

Projetos / PSCIP / Execugbdes
Email: cgprevincendio@gmail.com
(67) 99263.3575
(67) 99213.0998
(67) 3204.2464

02-F: EMBUTIDOS NO PISO: ELETRODUTO TIPO PVC FLEXIVEL (COR LARANJA) PARA CIRCUITOS COMUNS (VERIFICAR TITULO DO DESENHO:
DIAMETRO EM PROJETO); PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO

02-G: EMBUTIDOS NA ALVENARIA: ELETRODUTO TIPO PVC FLEXIVEL (COR AMARELA) PARA CIRCUITOS COMUNS RAZAO SOCIAL-
(VERIFICAR DIAMETRO EM PROJETO); ' R

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO DO SUL - DETRAN/MS
NOTA 03: CABOS NAO IDENTIFICADOS SAO DE SECAO #2,5mm?, TIPO FLEXIVEL COM ISOLAGAO 70° COM PROTEGAO EM LOCAL (MUNICIPIO):
Eletrocalha Perfurada sem tampa EPR 750V, PARA CABOS DE CIRCUITOS TERMINAIS NAS CORES:
#150x50mm com septo como divisor - FASE: VERMELHO ELDORADO - MS

- NEUTRO: AZUL CLARO ENDERECO:

- TERRA: VERDE o ~Ep i

_ RETORNO: BRANCO AVENIDA BRASIL, N°: 465, CENTRO - CEP: 79.970-000

- DATA: FEVEREIR0/2022 CONTRATO:
OBSERVAGAO: N° ART/RRT: XXXXXXXXXXXXXXXX REVISAO: 01
OBS 01: UTILIZAR OBRIGATORIAMENTE DISJUNTORES DIN (TIPO EUROPEU) CURVA C PARA ROTECAO DOS QUADROS DE OBSERVAGCOES: ESCALA: INDICADA
DISTRIBUIGAO INTERNOS. PARA O MEDIDOR, UTILIZAR DISJUNTOR UL (TIPO AMERICANO). PARA CIRCUITOS DE AR ASSUNTOS: PRANCHA:
CONDICIONADO E MOTORES (QUANDO HOUVER) UTILIZAR DISJUNTORES CURVA C, PARA DEMAIS CARGAS UTILIZAR PLANTA BAIXA - INFRAESTRUTURA DA ENTRADA DE ENERGIA
DISJUNTORES CURVA B. - A ’
DOS QUADROS DE DISTRIBUICAO, TUBULACAO E CABLAGEM 4

OBS 02: OS CIRCUITOS DE ILUMINACAO E TOMADAS DEVERAO SER INSTALADOS EM CIRCUITOS SEPARADOS, NAO DOS CIRCUITOS DE ILUMINACAO EXTERNA E ALIMENTADORES
PODERAO SER ACEITOS QUALQUER CIRCUITO DE FORGA OU TOMADAS SEJAM MISTURADOS AOS CIRCUITOS DE - - - -
ILUMINAGAO. RESPONSAVEL TECNICO: PROPRIETARIO/RESPONSAVEL PELO USO:

OBS 03: RESPEITAR A POLARIDADE DOS DISJUNTORES.

OBS 04: UTILIZAR DPS CLASSE I, 175V, DE 20kA. /

ESCALA i R A U—
DETALHE TIPICO PARA POSICIONAMENTO DAS FIXAGAO DA ESCALA DETALHE DAS INSTALACOES DO QUADRO DE — — OBS 05: OS ELETRODUTOS DEVERAO SER PROVIDOS DE BUCHAS E ARRUELAS NAS SUAS EXTREMIDADES BEM COMO MARCELO QUADROS DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE MS - DETRAN/MS
SEM ESCALA ELETROCALHA ESCALA DETALHE PADRAO DA FIXACAO DE ELETROCALHAS, NAS CONEXOES COM CAIXAS DE PASSAGENS E CONDULETES. ENG. CIVIL / ENG. DE SEGURANCA DO TRABALHO CNPJ: 01.560.929/0001-38
ENERGIA, RACK, DG TELEFONIA E CENTRAL DE ELETRODUTOS, CAIXAS DE PASSAGENS E TOMADAS i
SEM ESCALA | TELEFONIA (STELMAT) SEM ESCALA - ] NOTA 06: ATERRAR TODAS AS PARTES METALICAS DA INSTALAGAO Registro: 4848/D-MS Responsavel: RUDEL ESPINDOLA TRINDADE JUNIOR
ELETRICAS E LOGICAS : : CPF/RG: 407.258.391-04 / 370.884 SSP/MS CPF/RG: 138.364.121-87 / 055.399.638 SSP/RJ

ABNT - A1 (841X594mm)
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