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1-OBJETIVO

Este relatorio tem como objetivo a identificacdo das patologias existentes no imével que
abriga a agéncia do Detran/MS, localizada na Rua Mohamed Alle, 610 — Centro -
Inocéncia/MS e propor solugdes para os problemas encontrados.

2 - EXECUCAO DOS SERVICOS

Inicialmente foi realizado levantamento em todos os comodos da edificagdo, com a
finalidade de se verificar as patologias existentes. Deste levantamento, foi gerado um
relatorio fotografico.

Nesta vistoria, foram verificados os seguintes itens:

- Cobertura - Piso interno

- Paredes - Tetos

- Portas e portais de madeira - Esquadrias e portdes metalicos

- Vidros - Instalag@es hidraulicas e sanitarias
- Loucas e metais sanitarios - Bancadas

- Calgadas externas - Gradis externos

- Muros

3 - PATOLOGIAS ENCONTRADAS

a— PINTURA INTERNA E EXTERNA (Fotos 01/02/03/04/05/06/07/08/09/24/25/26/27/
28/29/36/37/40/41/55/56/57/58/59)

Foi verificado que a edificacdo se encontra com a pintura de todas as paredes
internas sujas, riscadas e amareladas.

As paredes externas sdo em tijolo aparente as quais se possuem algumas partes com
mofo na sua parte inferior.

Os muros externos se encontram com a pintura bastante desgastadas e escurecidas
devido a exposicao ao sol e chuva e em algumas areas estdo sem pinturas.

b — CALCADA EXTERNA (Fotos 05/08/09/11/12/13/14)
Foi verificado que as calcadas externas no passeio publico ao redor do terreno da
agéncia se encontram algumas partes com rachaduras e quebradas. Foi verificado também a

inexisténcia de pisos tacteis.

¢ —PORTOES DE ACESSO AO PATIO INTERNO (Fotos 05/06/15/19/20)
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Foi verificado que o portdo de acesso ao pétio interno se encontra com pintura
desgastada.

d — PORTAIS E PORTAS DE MADEIRA (Fotos 39/45/46/50/54)

Durante a vistoria, foram encontrados alguns portais e portas com a partes
descascada e com pinturas desgastadas.

e- PORTAS E ESQUADRIAS METALICAS (Fotos 02/03/04/ 26/27/29/32/33/35/36/38/
45/46/57)

Foi verificado, durante a vistoria, que algumas portas e esquadrias metélicas na
agéncia encontram-se apodrecidas, com pintura desgastada e enferrujadas.

f— INSTALACOES HIDRAULICAS (Foto 40/109)

Durante a vistoria foi possivel se observar alguns problemas nas instalacGes
hidraulicas dos banheiros, tais como, mal funcionamento das vélvulas de descarga,
tubulacdo e caixa d’agua muito antiga de fibrocimento.

g— INSTALACOES DE ESGOTO Foto 20/32)

Durante a vistoria foi constatada a existéncia de uma fossa séptica para tratamento
do esgoto gerado pela agéncia.

h — REVESTIMENTO DE PAREDE — BANHEIROS E COPA (Fotos 36/37/39/47/48/50/
51/52/53)

Foi verificado que os revestimentos de parede dos banheiros e da copa sdo do tipo
15x15, bastante antigos e se encontram danificados e muitas pecas quebradas e soltas.

I — LOUCAS E METAIS (Fotos 35/36/37/47/48/51/53)

Foi verificado que as loucas sanitarias dos banheiros, bem como a bancada da copa,
estdo manchadas e amareladas.

] —PISO INTERNO (Fotos 36/37/39/41/45/47/48/51/55/56/57/)

Foi verificado que todo o piso interno da agéncia é em arddsia se encontra bastante
danificado, descascando.

k — DRENOS DE AR CONDICIONADO (Foto 06/07/16/17)
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Foi verificado que os drenos dos novos aparelhos, tipo split, instalados estdo
despejando a agua diretamente na calgada existente ao redor da edificacdo, ocasionado a
geracdo de mofo nas paredes externas e podendo levar ao recalque da calcada devido a
infiltracdo.

| — CAIXAS DE AR CONDICIONADO (Fotos 32/33/34/41)

Foi verificado a existéncia de algumas unidades de ar condicionado de parede
desativadas, com suas caixas de ar condicionado mantidas sem necessidade, pois houve a
substituicdo dos aparelhos de parede por split.

m - TETO INTERNO (Foto 42/43)
Foi verificada a presenga de umidade no teto da sala de atendimento.

n - RACHADURAS NA PAREDE — DEPOSITO EXTERNO (Foto 26/27)

Durante a vistoria foi verificado a presenca de fissuras em algumas das paredes internas na
area de vistoria da agéncia

0 - FISSURAS NA PAREDE (Foto 49)

Durante a vistoria foi verificado a presenca de fissuras na parede interna do banheiro
masculino.

p — VIDROS (Foto 44)

Foi verificado a existéncia de alguns vidros quebrados nas esquadrias metalicas.
g - BEIRAL (Foto 01/04/05/07/10/17/24/26/27)

Os beirais da cobertura, sdo em forro de madeira, se encontram danificados e
desgastados.

Foi verificado que os caibros de acabamento do beiral estio com a pintura
desgastada.

r— CALCADA INTERNA (Fotos 16/21/32/34/35)

Foi verificado que as calcadas internas ao redor e nos fundos da agéncia se
encontram algumas partes com rachaduras e quebradas, impossibilitando assim o acesso.
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s — PATIO INTERNO (Fotos 15/16/17/18/20/21/22/23/31/32/)

Foi verificado que o pétio interno nos fundos e na lateral da agéncia se encontra sem
grama ou brita e nas épocas de chuva ficam com lama e 4gua empossada.

t— MARQUISE (Fotos 01)

Foi verificado que marquise na porta de entrada principal da agéncia se encontra
com infiltragdo, com pintura desgastada.

u— RAMPA (Foto 31)

Foi verificado que a existéncia de uma rampa no patio, que era usada para vistoria
de veiculos e hoje se encontra inutilizada.

4 - SOLUCOES PROPOSTAS
a—PINTURA INTERNA E EXTERNA

Paredes internas — Pintura com duas demé&os de massa PVA e duas demaos de latex
acrilico na cor a ser definida.

Paredes externas — Caso as paredes sejam rebocadas — pintura com duas demé&os de
selador para textura e duas demaos de textura.

- Caso seja mantido o tijolo aparente — apds lavagem com
produto para retirada de lodo e impurezas e pintura com duas demdos de silicone ou verniz
maritimo.

Muros externos - Pintura com duas deméaos de selador acrilico e duas deméos de
latex acrilico.

b — CALCADA EXTERNA

Demolicdo da porcéo danificada da calgada existente e execugdo de nova calcada
continua sem degraus, seguindo modelo e dimensdes da Prefeitura do municipio, caso
exista, ou o seguindo 0 modelo da NBR 9050 - Acessibilidade.

¢ — PORTAO DE ACESSO AO PATIO INTERNO
Pintura do portéo e tratamento das partes que se encontram enferrujadas, a fim de se

aproveitar a estrutura existente. Pintura com duas demdos de fundo e duas demdos de
esmalte sintético na cor a ser definida.

Fone: 67 —99213.0998 / 99263.3575 Pagina 5
E-mail: cgprevincendio@gmail.com



ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA

d — PORTAIS E PORTAS DE MADEIRA

Seréo retiradas devido a proposta de ampliagéo da agéncia.
As novas portas e portais deverao receber pintura com duas deméos de fundo e duas
demdos de esmalte sintético na cor a ser definida.

e - PORTAS E ESQUADRIAS METALICAS

As portas e esquadrias deverdo ser restauradas e receber pintura com duas deméaos
de fundo e duas deméos de esmalte sintético na cor a ser definida.

Porta da copa de acesso a area externa e porta de acesso principal da frente da
agéncia deverdo ser trocadas e as novas portas e portais deverdo receber pintura com duas
demaos de fundo e duas deméaos de esmalte sintético na cor a ser definida

f — INSTALACOES HIDRAULICAS

Troca das tubulacGes e conexdes hidraulicas desde a caixa d’agua até os pontos de
consumo.

Troca da caixa d’agua por uma nova de PVC.

Serdo trocados toda a tubulacdo hidraulica interna devido a reforma e ampliacdo da
agéncia.

g— INSTALACOES DE ESGOTO

A fossa existente devera ser aterrada e anulada e, a tubulacdo de esgoto interna da
edificacdo devera ser interligada na rede publica de esgoto.

h - REVESTIMENTO DE PAREDE — BANHEIROS E COPA

Os revestimentos dos banheiros, copa serdo trocados por materiais mais resistentes e
modernos conforme proposta de reforma e ampliacéo da agéncia.

i — LOUCAS E METAIS
Serdo trocados devido a reforma e ampliagcdo da agéncia.
j —PISO INTERNO

Troca do piso interno por um material mais atual e com boa resisténcia ao uso e a
produtos de limpeza.

k — DRENOS DE AR CONDICIONADO
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Execucdo da tubulacdo de dreno dos aparelhos de ar condicionado existentes,
destinando a &gua gerada para ralo préximo ou para o jardim externo, afastado da calcada
existente ao redor da edificacdo.

| — CAIXAS DE AR CONDICIONADO

Retirada das caixas de ar condicionado e fechamento dos vaos com alvenaria,
rebocada dos dois lados.

m - TETO INTERNO

Deve-se solucionar o problema do telhado que esta causando a infiltracdo na laje,
principalmente na area do depdsito, para assim em seguida realizar a pintura do local,
lixando a area escura, passando massa corrida para corrigir imperfeic6es e aplicar 2 demaos
de tinta latéx.

n - RACHADURAS NA PAREDE — DEPOSITO EXTERNO

Deve-se realizar a retirada de todo o reboco até chegar no tijolo, preencher o véo
com massa forte, aplicar tela de estuque em toda a area e refazer o reboco, apds este
processo fazer a pintura do local.

0 - FISSURAS NA PAREDE

Deve-se realizar a retirada do reboco onde se encontra a fissura e aplicar uma tela de
estuque e refazer o reboco, apés este processo fazer a pintura do local.

0— VIDROS
Substitui¢do dos vidros quebrados.
p - BEIRAL
Realizar troca do beiral de forro de madeira existente por PVC
Repintura dos caibros de acabamento do beiral, onde os mesmos deverao ser lixados
e envernizados com verniz maritimo incolor.
q— CALCADA INTERNA

As calcadas internas ao redor e nos fundos da agéncia deverdo ser refeitas.

r—PATIO INTERNO (Fotos 20/21/22/23)

Fone: 67 —99213.0998 / 99263.3575 Pagina 7
E-mail: cgprevincendio@gmail.com



ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA

Fazer a raspagem de todo o pétio e a colocacdo de brita.
s — MARQUISE (Fotos 01/02/08/09/10)

Retirada total da marquise.
t— RAMPA

Retirada total da rampa.

MARCELO QUADROS
Eng. Civil/ Eng. Seguranca do Trabalho
CREA 4848/D-MS
CPF: 407.258.391-04
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