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1-OBJETIVO

Este relatério tem como objetivo a identificacdo das patologias existentes no imével que
abriga a agéncia do Detran/MS, localizada na Rua Vitor Francisco Bertola, S/N° — Centro —
Guia Lopes da Laguna/MS e propor solucgdes para os problemas encontrados.

2 - EXECUCAO DOS SERVICOS

Inicialmente foi realizado levantamento em todos os comodos da edificagdo, com a
finalidade de se verificar as patologias existentes. Deste levantamento, foi gerado um
relatério fotografico.

Nesta vistoria, foram verificados os seguintes itens:

- Cobertura

- Piso interno

- Paredes

- Tetos

- Portas e portais de madeira

- Esquadrias e portdes metalicos

- Vidros

- Instala¢des hidraulicas e sanitarias

- Loucas e metais sanitarios

- Bancadas

- Calgadas externas

- Gradis externos

- Muros

3 - PATOLOGIAS ENCONTRADAS

a—PINTURA INTERNA E EXTERNA
(Fotos 01/02/03/04/07/08/11/12/14/17/27/38/41/66/)

Foi verificado que a edificacdo se encontra com a pintura de todas as paredes
internas sujas, riscadas e amareladas.

As paredes externas sdo em tijolo aparente as quais se possuem algumas partes com
mofo e desgastadas na sua parte inferior.

Os muros externos se encontram com a pintura bastante desgastadas e escurecidas
devido a exposicédo ao sol e chuva.

b — CALCADA EXTERNA (Fotos 01/05/06/26)

Foi verificado que a calgcada externa de pedestres de acesso a agéncia encontra-se
em bom estado de conservagdo, porém ndo possui pisos tateis.

Fone: 67 —99213.0998 / 99263.3575 Pagina 2
E-mail: cgprevincendio@gmail.com



ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA

¢ — CALCADA INTERNA (Fotos 17/18/19/20/21)

Foi verificado que a calgada interna se encontra com fissuras em alguns pontos, no
encontro com a parede.

d — VIDROS (Fotos 31/50/51)
Foi verificado a existéncia de alguns vidros quebrados nas esquadrias metalicas.
e- PORTAS E ESQUADRIAS METALICAS (Fotos 30/36/39/40/47/50)

Foi verificado, durante a vistoria, que algumas portas e esquadrias metalicas na
agéncia encontram-se apodrecidas, com pintura desgastada e enferrujadas.

f— PORTAIS E PORTAS DE MADEIRA (Fotos 42/43/44/45/48/52/57/60)

Durante a vistoria, foi observado que os portais e portas se encontram em um bom
estado de conservagdo, somente com a pintura desgastada.

g — FECHADURAS DAS PORTAS (Fotos 63)

Durante a vistoria, foram encontradas algumas portas com fechadura danificada e
enferrujada.

h— INSTALACOES DE ESGOTO

Durante a vistoria foi constatada a existéncia de uma fossa séptica para tratamento
do esgoto gerado pela agéncia. O sistema de tratamento correto deve ser constituido por
uma fossa séptica e um sumidouro.

i — REVESTIMENTO DE PAREDE - BANHEIROS E COPA
(Fotos 44/45/146/49/52/53/54/60/61/62/63)

Foi verificado que os revestimentos de parede dos banheiros e da copa sdo azulejos
de 15x15, ja bastante amarelados e desgastados e danificados. Além disso, foram
encontradas algumas pecas faltando devido a uma manutencéo anterior.

] — LOUCAS E METAIS (Fotos 44/45/49/52/53/54/60/61)

Foi verificado que as lougas sanitarias dos banheiros, bem como a bancada da copa,
estdo bem amareladas devido ao tempo de utilizagéo e a produtos de limpeza usados.

k —PISO INTERNO
(Fotos 28/29/32/34/35/37/38/42/44/45/49/52/53/54/55/56/57/59/60/61/65/66)
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Foi verificado que todo o piso interno da agéncia é de arddsia e se encontram
bastante desgastados pelo uso.

| - DRENOS DE AR CONDICIONADO (Foto 04)

Foi verificado que os drenos dos novos aparelhos, tipo split, instalados estdo
despejando a agua diretamente na calgada existente ao redor da edificacdo, ocasionado a
geracdo de mofo nas paredes externas e podendo levar ao recalque da calgada devido a
infiltracdo.

m — PATIO INTERNO (Fotos 07/08/09/10/11/12/13/16)

Foi verificado que o patio interno nos fundos e na lateral da agéncia se encontra
com algumas partes sem grama ou brita e nas épocas de chuva ficam com lama e &gua
empossada.

n — MARQUISE (Fotos 22/23/24/25)

Foi verificado que marquise na porta de entrada principal da agéncia se encontra
com pintura desgastada.

4 — SOLUCOES PROPOSTAS
a—PINTURA INTERNA E EXTERNA

Paredes internas — Pintura com duas demé&os de massa PVA e duas deméos de latex
acrilico na cor a ser definida nas paredes lisas.

— As paredes internas em tijolo aparente deverdo ser rebocadas
adicionando produto impermeabilizante na massa e depois aplicar pintura com duas deméos
de massa PVA e duas demdos de latex acrilico na cor a ser definida.

Obs: A pintura devera ser feita apoOs tratar infiltracdo nas devidas paredes
identificadas. As paredes onde a infiltracdo ocorrer préximo ao piso, devera ser retirado
todo o reboco da éarea afetada até o tijolo e deverd ser aplicado um produto
impermeabilizante, ap0s esse processo refazer o reboco adicionando a massa produto
impermeabilizante. As paredes que possuirem manchas de infiltragdo proximo ao teto
devera ser realizada a manutengdo do telhado e apds solucionado providenciar a repintura
conforme orientacao acima.

Paredes externas — Caso as paredes sejam rebocadas — pintura com duas demaos de
selador para textura e duas demaos de textura.

— Caso seja mantido o tijolo aparente — apds lavagem com
produto para retirada de lodo e impurezas e pintura com duas deméos de silicone ou verniz
maritimo.
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Muros externos - Pintura com duas demdos de selador acrilico e duas demaos de
latex acrilico.

b — CALCADA EXTERNA
Instalacdo dos pisos tateis, seguindo 0 modelo da NBR 9050 - Acessibilidade.
c— CALCADA INTERNA

Deve-se realizar a retirada do reboco onde se encontra a fissura e aplicar uma tela de
estuque e refazer o reboco, apés este processo fazer a pintura do local.

d - VIDROS
Substitui¢do dos vidros quebrados.
e - PORTAS E ESQUADRIAS METALICAS

As portas e esquadrias deverdo ser restauradas e receber pintura com duas demaos
de fundo e duas demaos de esmalte sintético na cor a ser definida.

f—PORTAIS E PORTAS DE MADEIRA

Serdo retiradas devido a proposta de ampliacdo da agéncia.

As novas portas e portais deverao receber pintura com duas deméos de fundo e duas
demdos de esmalte sintético na cor a ser definida.

g — FECHADURAS DAS PORTAS

Substituicdo das fechaduras quebradas e instalacdo de novas fechaduras nos locais
onde foram retiradas.

h— INSTALACOES DE ESGOTO

Execucdo do sistema de tratamento de esgoto correto, com a construcdo de um
sumidouro e interligagdo do mesmo com a fossa séptica existente.

I — REVESTIMENTO DE PAREDE — BANHEIROS E COPA

Os revestimentos dos banheiros, copa serdo trocados por materiais mais resistentes e
modernos e deverado ser colocados na parede inteira e em todas as paredes.
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j— LOUCAS E METAIS
Seré&o trocados devido a reforma e ampliagédo da agéncia.

k —PISO INTERNO

Troca do piso interno por um material mais atual e com boa resisténcia ao uso e a
produtos de limpeza.

| - DRENOS DE AR CONDICIONADO

Execucdo da tubulacdo de dreno dos aparelhos de ar condicionado existentes,
destinando a dgua gerada para ralo préximo ou para o jardim externo, afastado da calcada
existente ao redor da edificacao.

m — PATIO INTERNO
Fazer a raspagem de todo o pétio e a colocacdo de brita.
n — MARQUISE (Fotos 01/02/08/09/10)

Retirada total da marquise.

MARCELO QLO,ADROS
Eng. Civil/ Eng. Seguranca do Trabalho
CREA 4848/D-MS
CPF: 407.258.391-04
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