PLANO DE FACE
RACK DE PISO 16u

KIT VENTILACAO (02 VENT.) 1U - 19"

CALHA COM 10 TOMADAS 19" - 10A

BANDEJA SIMPLES 1U - 19"

BANDEJA SIMPLES 1U - 19"

PATCH PANEL PPO1 - 24P 1U - 19"

ORGANIZADOR 1U - 19"

SWITCH 24 PORTAS

PATCH PANEL 24P TELEFONICO 1U - 19"

ORGANIZADOR 1U - 19"

BANDEJA SIMPLES 1U - 19"
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7 RACK DE 16U DE PISO

DG TELEFONICO DE SOBREPOR DIMENSOES 20X20X10CM INSTALADO COM H=1,50M DO
PISO ACABADO

CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR EM ALVENARIA, TIPO METALICA, DIMEN. E ALTURA
INDICADAS EM PROJETO

01 PONTO DE DADOS EM CONDULETE METALICO COM H=0,45m DO PISO ACABADO
(VERIFICAR MODELO DO CONDULETE E POLEGADA EM PROJETO)

02 PONTOS DE DADOS EM CONDULETE METALICO COM H=0,45m DO PISO ACABADO
(VERIFICAR MODELO DO CONDULETE E POLEGADA EM PROJETO)

02 PONTOS DE DADOS EM CONDULETE METALICO COM H=0,45m DO PISO ACABADO , COM
OUTRO CONDULETE METALICO PARA PASSAGEM DOS DEMAIS CABOS (VERIFICAR MODELO
DO CONDULETE E POLEGADA EM PROJETO) - (VER DETALHE)

W CURVA DE 90° METALICA DE RAIO LONGO (VERIFICAR A POLEGADA EM PROJETO)

ELETRODUTO METALICO APARENTE SUBINDO/DESCENDO, PARA PASSAGEM DOS CABOS
DE TELEFONIA (DIMENSAO EM PROJETO)

ELETROCALHA PERFURADA #150x50mm SEM E TAMPA COM SEPTO DIVISOR (#100x50
zzzz77777727774 ELETRICA E #50x50 LOGICA) COM SUPORTE TIPO OMEGA FIXADA NO TETO

ELETRODUTO TIPO SEALTUBE, INSTALADO NO EMBUTIDO NO PISO (DIMENSOES EM
PROJETO)

ELETRODUTO METALICO, INSTALADO DE MODO APARENTE FIXADO NA LAJE (DIMENSOES
EM PROJETO)

ELETRODUTO METALICO, INSTALADO DE MODO APARENTE FIXADO NA ALVENARIA

_ X X — X X —

(DIMENSOES EM PROJETO)
ELETRODUTO TIPO SEALTUBE FLEXIVEL, INSTALADO NAS DERIVAGOES DE MESA E CURVAS
APARENTES (DIMENSOES EM PROJETO)

IDENTIFICACAO DOS PONTOS
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IDENTIFICAGAO DOS CABOS
INDICATIVO DO PATCH PANEL (TELEFONIA)
N INDICATIVO DO PRIMEIRO PAR METALICO

QUANTIDADE DE CABOS
XX-UTP-4P

- E-01
— #150x50—INDICAGAO DO CONDUTO DD-01 a DD-05

L{INDICATIVO DO ULTIMO PAR METALICO
INDICATIVO DO PATCH PANEL (DADOS)

—{ UTP-4P - CABO UTP CAT 5e 04 PARES

NOTAS:
NOTA 01: AS INSTALAGOES LOGICAS DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A NBR 14565 DA ABNT.

NOTA 02: DG DE TELEFONIA SERA INSTALADO COM H=1,50M DO PISO ACABADO DE MODO APARENTE, COM BLI PARA 10
PARES. DEIXAR A INFRAESTRUTURA DE ELETRODUTOS TIPO SEALTUBE PRONTA (COM CABO GUIA) DA MURETA ATE O
DG DE TELEFONIA, PARA PASSAGEM DOS CABOS TELEFONICOS (RESPONSABILIDADE DA OPERADORA Ol DEIXAR O
CABO PAR METALICO PASSADO ATE O DG DA AGENCIA).

NOTA 03: A DISTRIBUIGAO DA REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO INTERNA DEVERA SER DE CABO UTP 04 PARES,
CAT. 5e, TANTO PARA TELEFONIA QUANTO PARA DADOS.

NOTA 04: A INFRAESTRUTURA PARA PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO SE DARA DA SEGUINTE FORMA:

04-A: APARENTE FIXADA NO TETO: ELETROCALHA PERFURADA #150x50mm (SEM TAMPA) COM SEPTO DIVISOR
(#100x50mm PARA ELETRICA E #50x50mm PARA LOGICA) FIXADA NO TETO COM SUPORTE TIPO OMEGA FIXADOS COM
1,00m DE DISTANCIA CADA,;

04-B: APARENTE FIXADA NO TETO: ELETRODUTO METALICO RIGIDO DE @1" DERIVANDO DAS ELETROCALHAS E
FIXADOS COM ABRACADEIRAS TIPO "D" CUNHA A CADA 1,00m COM H=2,95m DO PISO ACABADO;

04-C: APARENTE FIXADA NA ALVENARIA (DESCENDO OU BAIXA): ELETRODUTO METALICO RIGIDO DE @1" E FIXADOS
COM ABRACADEIRAS TIPO "D" CUNHA A CADA 1,00m;

04-D: DERIVAGCOES E SOBREPOSICOES: ELETRODUTO TIPO SEALTUBE DE @1".

04-E: EMBUTIDOS NO PISO: ELETRODUTO TIPO PEAD (VERIFICAR DIAMETRO EM PROJETO);

NOTA 05: TODOS OS PONTOS DEVERAO SER IDENTIFICADOS, NOS SEUS RESPECTIVOS CONDULETES E NO PATCH
PANEL, DE ACORDO COM O PROJETO.

NOTA 06: OS ELETRODUTOS DEVERAO SER PROVIDOS DE BUCHAS E ARRUELAS NAS SUAS EXTREMIDADES BEM COMO
NAS CONEXOES COM CAIXAS DE PASSAGENS E CONDULETES.

NOTA 07: ATERRAR TODAS AS PARTES METALICAS DA INSTALAGAO DE CABEAMENTO COM CABO #6,0mm?, SAINDO DO
BARRAMENTO TERRA DO QUADRO DE DISTRIBUIGAO (QDG).

‘ESTE PROJETO NAO PODERA SER ALTERADO SEM PREVIA CONSULTA DO RESP. TECNICO PELO PROJETO
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PREV INCENDIO

Projetos / PSCIP / Execugdes
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