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Refletor de LED - 100W
\Instalar a 4,0 metros de altura
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Curva metalica F
135° @3/4"

Eletroduto metalico &3/4"

. Poste de concreto
Arame Galvanizado "DT" Existente

12 BWG

Condulete de Aluminio &3/4"
(inspecdo)

Caixa de passagem existente
(fazer manutencéo e limpeza)

Eletroduto Flexivel
Corrugado @3/4"

Luva metalica sem
.53.15.;y- rosca @3/4"

g Fiied

Curva 90°
Metalica @3/4"

DETALHE DO POSTE DUPLO 'T' EXISTENTE

COM LUMINARIAS
(SEM ESCALA)

ESCALA | DETALHE DA INSTALACAO DO

SEM ESCALA | POSTE E REFLETORES DE LED
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ESCALA INSTALACOES ELETRICAS - APARECIDA DO TABOADO
1:100 PLANTA BAIXA - INFRAESTRUTURA DA ENTRADA DE ENERGIA, DOS QUADROS DE DISTRIBUICAO, TUBULACAO E CABLAGEM DOS ALIMENTADORES E ILUMINACAO EXTERNA

LEGENDA DOS CONDULETES
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E
(CCD CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C
(.R) CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR
() CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LL
(XY CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO A
(@) CONDULETE DE ALUMINIO TIPO TB
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LB
OBSERVACOES:
1 - DIMENSAO E ALTURA VERIFICAR NO
PROJETO

2 - PARA CIRCUITOS TERMINAIS UTILIZAR AS
SEGUINTES ALTURAS:

- TETO - T (H=2,95m)

- ALTA - A (H=2,40m)

- MEDIA - M (H=1,20m)

- BAIXA - B (H=0,30m)

ESCALA

SEM ESCALA

DETALHE CAIXA DE INSPECAO

DE ATERRAMENTO
(SEM ESCALA)

Caixa de inspegdo em PVC
20x20cm c/ tampa de ferro fundido
e brita no fundo

Nivel do
iso acabado

Cabo de cobre nu
Grampo estanhado

Brita n® 2

Haste terra 5/8" x 240m _J+

ESCALA | DETALHE DA CAIXA DE
SEM ESCALA | INSPECAO DO ATERRAMENTO

LEGENDA
QUADRO DE MEDIGAO (ENTRADA DE ENERGIA)
QUADROS DE DISTRIBUIGAO GERAL (ILUMINACAO E TOMADAS), TIPO SOBREPOR H=1,70M
DO PISO ACABADO
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA PROJETADA, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, PARA
PASSAGEM DOS CABOS DE ENERGIA (DIMENSOES ESPECIFICADAS NO PROJETO)
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA EXISTENTE, PARA PASSAGEM DOS CABOS DE
ENERGIA (DIMENSOES ESPECIFICADAS NO PROJETO)

CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR EM ALVENARIA, TIPO METALICA, DIMEN. E ALTURA
INDICADAS EM PROJETO (PARA PASSAGEM DE CABOS DE ENERGIA)

CURVA DE 90° E 135° METALICA CURVA LONGA (VERIFICAR A POLEGADA EM PROJETO)

REFLETOR DE LED DE 100W PARA AREA EXTERNA

CAIXA DE PASSAGEM 4X2' COM TAMPA CEGA, EMBUTIDA NA ALVENARIA, PARA INSTALAGAO
DE ILUMINAGAO EXTERNA, LED 100W

% RELE FOTOELETRICO INSTALADO EMBUTIDO NA ALVENARIA EM CAIXA 4X2' COM TAMPA
GEGA

ELETRODUTO METALICO APARENTE SUBINDO/DESCENDO, PARA PASSAGEM DE CIRCUITOS
ELETRICOS (DIMENSAO EM PROJETO)

ELETRODUTO TIPO PEAD, PARA PASSAGEM DOS ALIMENTADORES DE ENERGIA, INSTALADO
NO PISO (DIMENSAO EM PROJETO)

CABO DE COBRE NU #16mm? INSTALADO DIRETAMENTE NO PISO

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (COR LARANJA), PARA PASSAGEM DOS CIRCUITOS DE
ENERGIA, INSTALADO NO PISO (DIMENSAO EM PROJETO)

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (COR LARANJA), PARA PASSAGEM DOS CIRCUITOS DE
ENERGIA, INSTALADO NA LAJE (DIMENSAO EM PROJETO)

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (COR AMARELA), PARA PASSAGEM DOS CIRCUITOS DE
ENERGIA, INSTALADO DE EMBUTIDO NA ALVENARIA (DIMENSAO EM PROJETO)
ELETRODUTO METALICO, PARA PASSAGEM DOS CIRCUITOS DE ENERGIA, NSTALADO DE
MODO APARENTE FIXADO NA ALVENARIA (DIMENSAO EM PROJETO)

(ST B ]

QDG-GERAL-1 DESCRIGAO DO CIRCUITO

a 211/2" NEUTRO / FASE / TERRA / RETORNO / SEGAO ELETRODUTO RESPECTIVAMENTE

#35mmJ—DESCRICAO DO RETORNO.
L DESCRICAO DA BITOLA DO CABO

NOTAS:

NOTA 01: AS INSTALAGOES ELETRICAS DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A NBR 5410 DA ABNT.

NOTA 02: A INFRAESTRUTURA PARA PROJETO ELETRICO ESTRUTURADO SE DARA DA SEGUINTE FORMA:

02-A: APARENTE FIXADA NO TETO: ELETROCALHA PERFURADA #150x50mm (SEM TAMPA) COM SEPTO DIVISOR (#100x50mm
PARA ELETRICA E #50x50mm PARA LOGICA) FIXADA NO TETO COM SUPORTE TIPO OMEGA FIXADOS COM 1,00m DE DISTANCIA CADA;

02-B: APARENTE FIXADA NO TETO: ELETRODUTO METALICO RIGIDO DE @1" DERIVANDO DAS ELETROCALHAS E FIXADOS COM
ABRACADEIRAS TIPO "D" CUNHA A CADA 1,00m COM H=2,95m DO PISO ACABADO;

02-C: APARENTE FIXADA NA ALVENARIA (DESCENDO OU BAIXA): ELETRODUTO METALICO RIGIDO DE @1" E FIXADOS COM
ABRACADEIRAS TIPO "D" CUNHA A CADA 1,00m;

02-D: DERIVAGOES E SOBREPOSIGOES: ELETRODUTO TIPO SEALTUBE DE @1".

02-E: EMBUTIDOS NO PISO: ELETRODUTO TIPO PEAD PARA ALIMENTADORES (VERIFICAR DIAMETRO EM PROJETO);

02-F: EMBUTIDOS NO PISO: ELETRODUTO TIPO PVC FLEXIVEL (COR LARANJA) PARA CIRCUITOS COMUNS (VERIFICAR DIAMETRO
EM PROJETO);

02-G: EMBUTIDOS NA ALVENARIA: ELETRODUTO TIPO PVC FLEXIVEL (COR AMARELA) PARA CIRCUITOS COMUNS (VERIFICAR
DIAMETRO EM PROJETO);

NOTA 03: PARA TODOS OS CABOS ALIMENTADORES DE ENTRADA DE ENERGIA E PARA QUADROS DE DISTRIBUIGCAO EM GERAL,
UTILIZAR OBRIGATORIAMENTE CABOS ELETRICOS DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAGAO E TEMPERATURA DO CONDUTOR EM EPR
0,6/1,0kV - 90°C NAS CORES (BASEADOS NA NORMA NBR5410 E 14039):

- FASE: PRETO

- NEUTRO: AZUL

- TERRA: VERDE

NOTA 04: UTILIZAR OBRIGATORIAMENTE DISJUNTORES DIN (TIPO EUROPEU) CURVA C PARA ROTECAO DOS QUADROS DE
DISTRIBUIGAO INTERNOS. PARA O MEDIDOR, UTILIZAR DISJUNTOR UL (TIPO AMERICANO). PARA CIRCUITOS DE AR CONDICIONADO E
MOTORES (QUANDO HOUVER) UTILIZAR DISJUNTORES CURVA C, PARA DEMAIS CARGAS UTILIZAR DISJUNTORES CURVA B.

NOTA 05: OS CIRCUITOS DE ILUMINAGAO E TOMADAS DEVERAO SER INSTALADOS EM CIRCUITOS SEPARADOS, NAO PODERAO SER
ACEITOS QUALQUER CIRCUITO DE FORGA OU TOMADAS SEJAM MISTURADOS AOS CIRCUITOS DE ILUMINAGAO.

IESTE PROJETO NAO PODERA SER ALTERADO SEM PREVIA CONSULTA DO RESP. TECNICO PELO PROJETO

ESPACO DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO DETRAN/MS:

PROJETO BASICO DE ARQUITETURA

PREV INCENDIO

Projetos / PSCIP / Execugbdes
Email: cgprevincendio@gmail.com
(67) 99263.3575
(67) 99213.0998
(67) 3204.2464

TiTULO DO DESENHO:
PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO

RAZAO SOCIAL:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO DO SUL - DETRAN/MS

LOCAL (MUNICIPIO):

MIRANDA - MS
ENDERECO:
RUA GAL AMARO BITTENCOURT, S/N°, - CENTRO
DATA: DEZEMBRO/ 2020 CONTRATO:
N° ART/RRT: XXXXXXXXXXXXXXXX REVISAO: 00
OBSERVACOES: ESCALA: INDICADA
ASSUNTOS: PRANCHA:
PLANTA BAIXA - INFRAESTRUTURA DA ENTRADA DE ENERGIA,
DOS QUADROS DE DISTRIBUIGAO, TUBULAGAO E CABLAGEM
DOS CIRCUITOS DE ILUMINAQAO EXTERNA E ALIMENTADORES
RESPONSAVEL TECNICO: PROPRIETARIO/RESPONSAVEL PELO USO:
MARCELO QUADROS DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE MS - DETRAN/MS
ENG. CIVIL7 ENG. DE SEGURANCA DO TRABALHO CNPJ: 01.560.929/0001-38
Registro: 4848/D-MS Responsavel: RUDEL ESPINDOLA TRINDADE JUNIOR
CPF/RG: 407.258.391-04 / 370.884 SSP/MS CPF/RG: 138.364.121-87 / 055.399.638 SSP/RJ
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