
Quadro de Cargas (AL1)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)
QD1 3F+N+T B1 220/127 V 36413 33064 R+S+T 11980 9518 11566 1.00 1.00 98.9 98.9 25 117.0 100 0.61 0.61 OK

TOTAL 36413 33064 R+S+T 11980 9518 11566

Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)
1 Iluminação 1 - Salão F+N B1 127 V 680 612 R 612 1.00 1.00 5.4 5.4 1.5 17.5 10 1.96 2.57 OK

a 320 288 R 288 1.00 1.00 2.5 1.5 17.5 OK
b 320 288 R 288 1.00 1.00 2.5 1.5 17.5 OK
c 40 36 R 36 1.00 1.00 0.3 1.5 17.5 OK

2 Iluminação 2 - Cozinha/Banheiro/Depósito F+N B1 127 V 387 348 S 348 1.00 1.00 2.7 3.0 1.5 17.5 10 2.07 2.68 OK
d 320 288 S 288 1.00 1.00 2.5 1.5 17.5 OK
e 22 20 S 20 1.00 1.00 0.2 1.5 17.5 OK
f 33 30 S 30 1.00 1.00 0.3 1.5 17.5 OK
g 11 10 S 10 1.00 1.00 0.1 1.5 17.5 OK

3 Iluminação - Emergência F+F B1 220 V 132 132 S+T 66 66 1.00 1.00 0.4 0.6 1.5 17.5 10 0.07 0.67 OK
4 Chuveiro 220V F+F+T B1 220 V 7500 7500 R+T 3750 3750 1.00 1.00 34.1 34.1 6 41.0 40 0.76 1.37 OK
5 TUG - Salão 127V F+N+T B1 127 V 1222 1100 T 1100 1.00 1.00 9.6 9.6 2.5 24.0 10 1.70 2.30 OK
6 TUG - Salão 220V F+F+T B1 220 V 556 500 S+T 250 250 1.00 1.00 2.5 2.5 2.5 24.0 10 0.25 0.85 OK
7 TUE - Mesas Buffet - Piso F+F+T B1 220 V 6250 5000 R+T 2500 2500 1.00 1.00 28.4 28.4 4 32.0 32 1.66 2.27 OK
8 TUG - Cozinha 1 - 127V F+N+T B1 127 V 1128 936 S 936 1.00 1.00 8.9 8.9 2.5 24.0 10 1.56 2.17 OK
9 TUG - Cozinha 2 - 127V F+N+T B1 127 V 1222 1100 R 1100 1.00 1.00 9.6 9.6 2.5 24.0 10 1.20 1.80 OK

10 TUG - Cozinha 3 - 220V F+F+T B1 220 V 1017 836 R+S 418 418 1.00 1.00 4.6 4.6 2.5 24.0 10 0.45 1.05 OK
11 TUG - Cozinha 4 - 220V F+F+T B1 220 V 667 600 S+T 300 300 1.00 1.00 3.0 3.0 2.5 24.0 10 0.14 0.75 OK
12 Ar Cond 1 F+F+T B1 220 V 2609 2400 S+T 1200 1200 1.00 1.00 11.9 11.9 2.5 24.0 16 1.88 2.49 OK
13 Ar Cond 2 F+F+T B1 220 V 2609 2400 S+T 1200 1200 1.00 1.00 11.9 11.9 2.5 24.0 16 2.14 2.75 OK
14 Ar Cond 3 F+F+T B1 220 V 2609 2400 S+T 1200 1200 1.00 1.00 11.9 11.9 2.5 24.0 16 2.52 3.12 OK
15 Ar Cond 4 F+F+T B1 220 V 2609 2400 R+S 1200 1200 1.00 1.00 11.9 11.9 2.5 24.0 16 2.76 3.36 OK
16 Ar Cond 5 F+F+T B1 220 V 2609 2400 R+S 1200 1200 1.00 1.00 11.9 11.9 2.5 24.0 16 2.38 2.98 OK
17 Ar Cond 6 F+F+T B1 220 V 2609 2400 R+S 1200 1200 1.00 1.00 11.9 11.9 2.5 24.0 16 2.12 2.72 OK

TOTAL 36413 33064 R+S+T 11980 9518 11566
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Iluminação 1 - Salão 1   612 W

10 A
1.5

DR

25 A

TUG - Cozinha 3 - 220V10    836 W

10 A
2.5

Iluminação 2 - Cozinha/Banheiro/Depósito 2   348 W

10 A
1.5

DR

25 A

TUG - Cozinha 4 - 220V11    600 W

10 A
2.5

Iluminação - Emergência 3   132 W

10 A
1.5

Ar Cond 112   2400 W

16 A
2.5

DR

40 A

Chuveiro 220V 4  7500 W

40 A
6

Ar Cond 213   2400 W

16 A
2.5

DR

25 A

TUG - Salão 127V 5  1100 W

10 A
2.5

Ar Cond 314   2400 W

16 A
2.5

DR

25 A

TUG - Salão 220V 6   500 W

10 A
2.5

Ar Cond 415   2400 W

16 A
2.5

DR

40 A

TUE - Mesas Buffet - Piso 7  5000 W

32 A
4

Ar Cond 516   2400 W

16 A
2.5

DR

25 A

TUG - Cozinha 1 - 127V 8   936 W

10 A
2.5

Ar Cond 617   2400 W

16 A
2.5

DR

25 A

TUG - Cozinha 2 - 127V 9  1100 W

10 A
2.5

Potência instalada (W)
R  11980
S   9518
T  11566
Total  33064
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Quadro de Demanda (AL1)

Tipo de carga
Potência
instalada
(kVA)

Fator de
demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Ar Condicionado Comercial 15.65 100.00 15.65
Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial) 13.75 70.00 9.63
Iluminação e TUG's (Restaurantes e bares) 7.01 100.00 7.01

TOTAL 32.29

Quadro de Demanda (QD1)

Tipo de carga
Potência
instalada
(kVA)

Fator de
demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Ar Condicionado Comercial 15.65 100.00 15.65
Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial) 13.75 70.00 9.63
Iluminação e TUG's (Restaurantes e bares) 7.01 100.00 7.01

TOTAL 32.29
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ABRAÇADEIRA
TIPO CUNHA

CONECTOR BOX RETO
PARA CONDULETE

DETALHE PADRÃO PARA FIXAÇÃO DOS
ELETRODUTOS E CONDULETES NA ALVENARIA

(Sem Escala)

CONDULETE METÁLICO Ø1" TIPO C
COMO CAIXA DE PASSAGEM

(VERIFICAR EM PROJETO)

ELETRODUTO
METÁLICO Ø1"

CONDULETE METÁLICO Ø1" COM
02 OU 01 RJ45 FÊMEA(S)
(VERIFICAR EM PROJETO)

ELETRODUTO
METÁLICO Ø1"

CONECTOR BOX RETO
PARA CONDULETE

CONDULETE METÁLICO Ø1"
TIPO C COM TOMADA
ELÉTRICA 2P+T 10A

PISO ACABADO

ESCALA DETALHE TÍPICO PARA DAS TOMADAS
SEM ESCALA FIXADAS NA ALVENARIA
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DETALHE DAS INSTALAÇÕES DO QUADRO DE
ENERGIA, RACK, DG TELEFONIA E CENTRAL DE

SEM ESCALA TELEFONIA (STELMAT)

ESCALA

Eletrocalha Perfurada sem tampa

#150x50mm com septo como divisor

Septo para divisão

(Elétrica de Lógica)

Suporte de fixação de

eletrocalha no teto

Eletrocalha Perfurada

COM tampa #150x50mm

para subida dos cabos

DG

QDG

30X3003xSealtube Ø1"

RACK

ESCALA

SEM ESCALA

DETALHE PADRÃO DA FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS,
ELETRODUTOS, CAIXAS DE PASSAGENS E TOMADAS
ELÉTRICAS E LÓGICAS

DIVISÓRIA NAVAL

Luva de emendametálica

Suporte Fixação p/

eletrocalha #150x50mm

Curva longa
90° metálica

Saída lateral
p/ eletroduto

Eletrocalha #150x50mm

com Septo para divisão

Eletroduto
metálico Ø1"Caixa 20x20
metálica

Conduletes de alumínio

de Ø1"para Pontos Lógicos

Tomadas 2P+T 10A em

conduletes de alumínio de Ø1"

DETALHES DE FIXAÇÃO
(Sem Escala)

1 - Vergalhão Rosca total 1/4" (30cm
para desviar das vigas existentes)
2 - Porca Sextavada 1/4"
3 - Arruela Lisa 1/4"
4 - Suporte Tipo Ômega #150x50mm
5 - Chumbador 1/4"

01 02
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04

05

03

Eletrocalha Perfurada sem tampa
#150x50mm com septo como divisor 01

02

ESCALA

SEM ESCALA

DETALHE TÍPICO PARA POSICIONAMENTO DAS FIXAÇÃO DA
ELETROCALHA

1,20m

sem escala

ELETROCALHA - SUSPENSÃO VERTICAL
       FIXAÇÃO SIMPLES

NOTA:
   A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
   É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

BUCHA DE NYLON

PARAFUSO SEXTAVADO

PARAFUSO SEXTAVADO

DISTANCIADOR ARRUELA LISA

ARRUELA LISA

PORCA SEXTAVADA
ARRUELA LISA

SUSPENSÃO VERTICAL

ELETROCALHA

TIRANTE ROSCADO

sem escala
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ENTRADA SUBTERRÂNEA EM BAIXA TENSÃO

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

IDENT.

NOTAS:
   1- A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
       É A INDICADA NOS DOCUMENTOS DO PROJETO.
  2-  AS COTAS SÃO DADAS EM MÍLIMETROS
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    CURVA 180 GRAUS OU CABEÇOTE
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