| METROS;
| 2 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS E NIVEIS NA OBRA,;
! 3-R.N. 0.00m VER PROJETO DE ARQUITETURA;
‘ 4 - AS COORDENADAS DE LOCAGAO E TODAS AS ELEVAGOES
i FORAM OBTIDAS PELO ORGAO;
255 255 255 255 255 255 | 5 - CONCRETO DE REGULARIZACAO: FcK (28) > 10MPa;
| 6 - CONCRETO ESTRUTURAL CLASSE C25 - AGRESSIVIDADE
|
\
|
\

255 255

1 - TODAS AS MEDIDAS ESTAO EM CENTIMETROS, ELEVAGAO EM
|
\
|
\
|
\
|
W
|

MODERADA;
7 - AS BASES DEVERAO SER ASSENTADAS EM TERRENO ISENTO
Pilar existente DE CAMADA MOLE, COM COMPACTAGAO MECANICA,
— REGULARIZADA;
T T T T T 8 - AS INFORMAGOES BASICAS UTILIZADAS PARA A EXECUGAO
@ S Jir /00 o edJr ] ] I el l T e 1T T DESTE PROJETO FORAM OBTIDAS EM
> DOCUMENTAGAO/INFORMAGAO OBTIDAS NO ORGAO;
9 - EM CASO DE DIVERGENCIAS ENTRE O REPRESENTANTE
NESTE PROJETO E A SITUAGAO DE CAMPO DEVERAO SER
FEITOS AJUSTES NECESSARIOS NO CAMPO;
10 - PEQUENOS AJUSTES PODERAO SER FEITOS NA OBRA PELA
CONSTRUTORA, AJUSTES CONSIDERADOS COMO SUBSTANCIAL
EM RELAGAO AO DEFINITIVO NO PROJETO DEVERAO SER
B SOLUCIONADOS JUNTO AO PROJETISTA;
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11 - A DEFINIGAO DO COMPRIMENTO DAS ESTACAS DEVERA SER
A FEITA EM FUNCAO DA SONDAGEM DO TERRENO;
12 - ESTE PROJETO FOI ELABORADO COM BASE NA
NBR6118/2014;
13 - DEVERAO SER OBEDECIDAS RIGOROSAMENTE TODAS AS
INDICACOES ESTABELECIDAS NA NBR6118/2018 - EXECUGAO DE
$ 77777777777777 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO.
14 - CAE = COTA DE ARRASAMENTO DA ESTACA;
15 - CSB = COTA SUPERIOR DO BLOCO.
16 - PRAZOS DE DESFORMAS:
FACES LATERAIS: 3 DIAS
FACES INFERIORES: 14 DIAS
FACES INFERIORES (DESFORMA TOTAL): 28 DIAS
17 - LAJES:
h=12 cm : LAJE TRELICADA UNIDIRECIONAL. COM
ENCHIMENTO DE EPS;
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Processo n.° 31/ / 2021
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Esc 1:40
(Arranques da estaca)
_ 7]
CAE - Cota de arrrasamento da estaca % 6 @ 8.0 C=260
8 ST CONCRETO C20 PARA USO GERAL ACO PARA ARRANQUES CA-50 E CA-60
o3
21s Elemento Volume (m3) Resumo Ago Comp. unit (m) | Comp. total (m) (x24)|Peso unit. (kg)| Total +10% (kg)
(G e) ; — —
ol g9 Cobrimento=4cm Estaca @=25cm Comp.= 5,00m 0,25m3 CA-50-A @8.0mm 15,6 377.4 6,16 162,6
Z | 2o _
9 g g (9) CAE (Cota de arrasamento da estaca) Volume total (X24)_ 6’00m3 CA-60-B ©@5.0mm 915 228,0 1 ,46 35,1
Z [e) 18
L T O
=| 2%
Z ES S 15 @ 5.0 C/15cm C=63cm
o| @ o N
= 2a
g 238 s s DETALHES DAS ESTACAS
o
_é \d‘f Escala 1:40
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Detalhe estribo Tabela de estacas)

ESTACAS TIPO "ESCAVADA" @25 ARMADURA

e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

RODOVIA MS 080, KM 10 - CEP 79114-901
Tel.: 67 3368.0100 - Campo Grande - MS

=T

Concreto circular: @25 cm
24 x Estacas de 5,0m D=25cm Capacidade de carga em combinagdes permanentes: 10.0 t
Capacidade de carga em combinagdes acidentais: 10.0 t

GOVERNO
http://www.detran.ms.gov.br DO ESTADO

Mato Grosso

DIEMI - DIVISAO DE ENGENHARIA, MANUTENGCAO E INFRAESTRUTURA dosul

I

DETRAN-MS
OBRA ART /RRT LOCAL
DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEDE 0000000000000| | Campo Grande - MS
CONTEUDO D~A PRANCHA DATA INICIAL QUADRO DE AREAS
LOCAGAO DAS ESTACAS 28/03/2022 AREA CONSTRUIDA
167,27 m?
AUTOR DO PROJETO DE REFORMA
Eng.° Bruno Oliveira Gongalves FOLHA

CREA 16312 D/MS 01/07
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