SINALIZACAO HORIZONTAL

DETALHE DO CRUZAMENTO

ESCALA: 1:125
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FAIXA BRANCA SIMPLES
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(CONTINUA)
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\ FAIXA AMARELA SIMPLES
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Em vias urbanas, a placa deve ser
MEIO-FIO colocada no maximo a 10,00 m do
BRANCO prolongamento do meio-fio ou do
\ bordo da pista transversal.
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DETALHE DA FAIXA DE PEDESTRE - TIPO 01 MARCAGCAO DE AREA DE CONFLITO (MAC)
ESCALA: 1:125 ESCALA: 1:200
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DETALHE
0.30 0.30 ESCALA: 1:100
ESPECIFICAGOES: ESPECIFICAGOES:
FAIXAS DE PEDESTRES E RETENGAO ZEBRADOS

TINTA: PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES E RETENGAO E DE ZEBRADOS — TERMOPLASTICO
POR EXTRUSAO — ESPESSURA DE 3,0 mm — SETAS E LEGENDAS
COR: BRANCA

TINTA: PINTURA DE FAIXAS — TERMOPLASTICO
POR EXTRUSAO — ESPESSURA DE 3,0 mm
COR: BRANCA

DETALHE - SETAS INDICATIVAS
ESCALA: 1:50

SETA INDICATIVA DE
POSICIONAMENTO DE FAIXA

SETA INDICATIVA DE
POSICIONAMENTO DE FAIXA

POSICIONAMENTO DE FAIXA

SETA INDICATIVA DE SETA INDICATIVA DE

POSICIONAMENTO DE FAIXA

SETA INDICATIVA DE
POSICIONAMENTO DE FAIXA

1.10

SETA INDICATIVA DE MUDANGA
OBRIGATORIA DE FAIXA (MOF)
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Area = 2,12m? - — \ - — . —
rea = s tem 0.50+— 050+—) - 0.30
ESPECIFICAGOES: 0.15 0.30 0.15 0.30 0.15 0.38 0.75 e e
. A —_ A — . A = 2 . 7
TERUOPLISTO POR DRLS0. Area = 1,38m? Area = 1,87m? Area = 1,09m? Area =1,15m Area = 2,61m? Area = 3,87Tm*
ESPESSURA DE 3,0 mm . n . n . n
COR: BRANCA ESPECIFICAGOES: ESPECIFICAGOES: ESPECIFICAGOES: ESPECIFICAGOES: ESPECIFICAGOES: ESPECIFICAGOES:
TINTA: PINTURA DE SETAS E LEGENDAS TINTA: PINTURA DE SETAS E LEGENDAS TINTA: PINTURA DE SETAS E LEGENDAS TINTA: PINTURA DE SETAS E LEGENDAS TINTA: PINTURA DE SETAS E LEGENDAS TINTA: PINTURA DE SETAS E LEGENDAS
TERMOPLASTICO POR EXTRUSAO TERMOPLASTICO POR EXTRUSAO TERMOPLASTICO POR EXTRUSAO TERMOPLASTICO POR EXTRUSAO TERMOPLASTICO POR EXTRUSAO TERMOPLASTICO POR EXTRUSAO
ESPESSURA DE 3,0 mm ESPESSURA DE 3,0 mm ESPESSURA DE 3,0 mm ESPESSURA DE 3,0 mm ESPESSURA DE 3,0 mm ESPESSURA DE 3,0 mm
COR: BRANCA COR: BRANCA COR: BRANCA COR: BRANCA COR: BRANCA COR: BRANCA
DETALHE DOS SIMBOLOS LEGENDA "30km/h” LEGENDA "40km/h” LEGENDA "50km/h”
ESCALA: 1:50 " "
LEGENDA. “DEVAGAR" LEGENDA "ESCOLA 2.50 250 250
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Area efetivamente pintada Area efetivamente p|ntada Area efetivamente pintada — —
2,92m? 4,89m? 3,74m?
ESPECIFICAGOES: ESPECIFICAGOES: ESPECIFICAGOES:
MEDIDAS: COMPRIMENTO=2,45m MEDIDAS: COMPRIMENTO=4,40m MEDIDAS: COMPRIMENTO=3,75m
ALTURA DA LEGENDA=2,40m ALTURA DA LEGENDA=2,40m ALTURA DA LEGENDA=2,40m
TINTA: PINTURA DE SETAS E LEGENDAS — TERMOPLASTICO POR TINTA: PINTURA DE SETAS E LEGENDAS — TERMOPLASTICO POR TINTA: PINTURA DE SETAS E LEGENDAS — TERMOPLASTICO POR
EXTRUSAO ESPESSURA DE 3,0 mm EXTRUSAO ESPESSURA DE 3,0 mm EXTRUSAO ESPESSURA DE 3,0 mm
COR: BRANCA COR: BRANCA COR: BRANCA i d q
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DEFICIENTE FiSICO IDOSO
Area efetivamente pintada Area efetivamente pintada Area efetivamente pintada
8 3,50m? 3,50m? 3,57Tm?
- ESPECIFICAGOES: ESPECIFICAGOES: ESPECIFICAGOES:
120 750 TINTA: PINTURA DE SETAS E LEGENDAS — TERMOPLASTICO POR TINTA: PINTURA DE SETAS E LEGENDAS — TERMOPLASTICO POR TINTA: PINTURA DE SETAS E LEGENDAS — TERMOPLASTICO POR
Ao 5 i , EXTRUSAO ESPESSURA DE 3,0 mm EXTRUSAO ESPESSURA DE 3,0 mm EXTRUSAO ESPESSURA DE 3,0 mm
Area = 1,440m Area = 1,440m COR: BRANCA COR: BRANCA COR: BRANCA
Area efetivamente pintada Local de estacionamento de veiculos
<~ 1,13m? ESPECIFICAGOES: que transportam ou que sejam
Area efetivamente pintada ESPECIFICAGOES: INTA: LAMINADIO LASTICO PARA LEGENDAS. COM 16 conduzidos por pessoas portadoras
d ELASTOP! 3 ,5mm T e o]
p TINTA: LAMNADO ELASTOPLASTICO PARA LEGENDAS, COM 1,5mm DE ESPESSURA E COM MEDIDAS DIVERSAS, EM CORES, COM de deficiéncias fisicas (DEF)
XXXXm?2 DE ESPESSURA E COM MEDIDAS DVERSAS, EM CORES, COM MICRO—ESFERAS DE VIDRO. EM PROJETOS QUE UTILIZEM ENTRE "Deficiente Fisico"
CACOES: MICRO—ESFERAS DE VIDRO. EM PROJETOS QUE UTILIZEM ENTRE 150 E 500m* DO MATERIAL. FORNECIMENTO E APLICAGAO
ESPECIFICACOES: 150 E 500m? DO MATERIAL FORNECIMENTO E APLICAGAO COR: BRANCA
MEDIDAS: COMPRIMENTO=1,82m COR: BRANCA
ALTURA DA LEGENDA=1,60m
TINTA: PINTURA DE SETAS E LEGENDAS — TERMOPLASTICO POR
EXTRUSAO ESPESSURA DE 3,0 mm
COR: BRANCA
DETALHE - SINALIZACAO CICLOVIA LEGENDA "SETA” LECENOA “BICICLETA DETALHE - ZEBRADO DETALHE - FAIXAS
ESCALA: 1:50 0.40 . ESCALA: 1:10 ESCALA: 1:50 SENTIDO DO TRAFEGO B>
LEGENDA "PARE”
~ ~ 4 4
S ESPECIFICAGOES: ESPECIFICAGOES: DETALHE "A" 012 2.00 i 4.00 7 2.00 i 00 —1 2'02 .
S TINTA: PINTURA DE SETAS E LEGENDAS TINTA: PINTURA DE SETAS E LEGENDAS 12
TINTA BASE ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA TINTA BASE ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA
3 g%;#m CRE 05 mm 4] gk#m CRE 0.5 mm >
- . SENTIDO DO TRAFEGO
0.15 |0.15 | |~ — DETALHE DE LINHA SECCIONADA
g Tinta: PINTURA DE FAIXA — TERMOPLASTICO POR ASPERSAO HOT SPRAY — ESPESSURA DE 1,5 mm
1 35 Cor: BRANGA SENTIDO DO TRAFEGO B>
ESPECIFICAGOES: Area = 0,70m? 1.0 1.0 1.0 1.0 1.00—
TINTA: PINTURA DE SETAS E LEGENDAS 0.10 T 0.12%=
TINTA BASE ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA ; SENTIDO DO TRAFEGO -
ESPESSURA DE 0,5 mm Area = 0,20m? 1.50
COR: BRANCA . a Area = 0,78m?
E utilizado para indicar a existéncia rea =0, DETALHE DE LINHA TRACEJADA — ESTACIONAMENTO
PLANTA DE LAYOUT (CICLOFAIXA) de faixa ou pista exclusiva de ciclista S .
ESCALA: 1:200 S Tinta: PINTURA DE FAIXA — TERMOPLASTICO POR ASPERSAO HOT SPRAY — ESPESSURA DE 1,5 mm

a base de resinas rMéemdfichieamapessintada 1,5 mm - plano

Pinturddpiso praZiclofaid 5 plastidd tfrio biddiHponente

3,74m?

Pintura de faixas de pedestres e retengdo e de zebrados -
termoplastico por extrusdo - espessura de 3,0 mm - setas e
legendas "Marcagéo de cruzamento rodocicloviario (MCC)"

Pintura de faixa para ciclovia - tinta
base acrilica emulsionada em agua
espessura de 0,3 mm

Pintura de piso de ciclovia - tinta
base acrilica emulsionada em
agua - espessura de 0,3 mm

PLANTA DE LAYOUT (CICLOVIA)
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Cor: AMARELA

DETALHE 01

DETALHE DE LINHA TRACEJADA — CICLOVIA

Tinta: PINTURA DE FAIXA PARA CICLOVIA — TINTA BASE ACRILICA
EMULSIONADA EM AGUA — ESPESSURA DE 0,3 mm

SENTIDO DO TRAFEGO P
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SENTIDO DO TRAFEGO >

FIM DO PAVIMENTO

ESPECIFICAGOES:

ZEBRADOS

TINTA: PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES E RETENGAO E DE ZEBRADOS — TERMOPLASTICO
POR EXTRUSAO — ESPESSURA DE 3,0 mm

COR: BRANCA

Cor: BRANCA

<@ SENTIDO DO TRAFEGO
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\TACHAO BIDIRECIONAL 0.12

SENTIDO DO TRAFEGO P LINHA DUPLA

DETALHE DE LINHA DUPLA AMARELA

C/ TACHAO BIDIRECIONAL

Tinta: PINTURA DE FAIXA — TERMOPLASTICO POR ASPERSAO HOT SPRAY — ESPESSURA DE 1,5 mm
Cor: AMARELA

< SENTIDO DO TRAFEGO

Processo n.° 31 / / 2023
Data / / 2023 - Fls.
Rubrica

01 - ESTE DOCUMENTO E DE PROPRIEDADE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/MS E NAO PODE SER REPRODUZIDO OU
USADO PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTA SENDO FORNECIDO;

02 - DIREITOS AUTORAIS E PATRIMONIAIS RESERVADOS CONFORME: LEI 5988, ARTIGO 6°, ALINEA X, DE 14/12/1973; LEI 5194, ARTIGO 17° E 18°, DE
24/12/1966; RESOLUGAO CONFEA, n°260, DE 21/04/1979.

03 - O PROJETO DE SINALIZAGAO VIARIA, FOI ELABORADO DE ACORDO COM OS MANUAIS DE "SINALIZAGAO VERTICAL DE REGULAMENTAGAO"
VOLUME I, CONTRAN/DENATRAN, PUBLICADO POR MEIO DA RESOLUGAO n°180, DE 26 DE AGOSTO DE 2007, E DE "SINALIZAGAO HORIZONTAL"
VOLUME IV, CONTRAN/DENATRAN, PUBLICADO POR MEIO DA RESOLUGAO n°236, DE 11 DE MAIO DE 2007 E LEI n°9.503, DE SETEMBRO DE 1997,
(CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO - CTB).

04 - ANTES DO INICIO DA EXECUGAO DA SINALIZACAO, A FISCALIZAGAO DEVERA SUBMETER, IMPRESCINDIVELMENTE, O PROJETO PARA
APRECIAGAO E APROVAGAO DO ORGAO COMPETENTE.

SENTIDO DO TRAFEGO P

DETALHE DE LINHA DUPLA AMARELA

Tinta: PINTURA DE FAIXA — TERMOPLASTICO POR ASPERSAO HOT SPRAY — ESPESSURA DE 1,5 mm
Cor: AMARELA

SENTIDO DO TRAFEGO P

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

RODOVIA MS 080, KM 10 - CEP 79114-901
Tel.: 67 3368.0100 - Campo Grande - MS

GOVERNO DE
to
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doSul

http://www.detran.ms.gov.br

DIEMI - DIVISAO DE ENGENHARIA, MANUTENCAO E INFRAESTRUTURA

o
A
o

SENTIDO DO TRAFEGO P

DETALHE DE LINHA CONTINUA

Tinta: PINTURA DE FAIXA — TERMOPLASTICO POR ASPERSAO HOT SPRAY — ESPESSURA DE 1,5 mm
Cor: BRANCA

SENTIDO DO TRAFEGO P>
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SENTIDO DO TRAFEGO P>

DETALHE DE LINHA CONTINUA — FAIXA EXCLUSIVA

Tinta: PINTURA DE FAIXA — TERMOPLASTICO EM ALTO RELEVO TIPO Il — RELEVO SIMPLES RANHURADO
Cor: BRANCA

OBRA ART/RRT LOCAL
SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA LOTE 02
CONTEUDO DA PRANCHA DATA INICIAL QUADRO DE AREAS
PROJETO BASICO SINALIZAGAO - IMPLANTAGAO JULHO/2023
AUTOR DO PROJETO
FOLHA
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N

DESENHOS DE REFERENCIA

PLACAS DE REGULAMENTAGAQ E ADVERTENCIA

ESCALA: 1:20

Tampéo

3.00

3.50
2.00 £2.50

Placa @ 60 cm

Area = 0,28m2

Placa de sinalizagédo de

aluminio (e=1,5mm), com fundo,
simbolos e tarjas em pelicula
refletiva com esferas inclusas

tipo I-A da NBR14644 ( GT/GT)

Poste de ago galvanizado por
imersédo a quente (NBR6323), coluna
com diametro externo de 50,8mm
(2"), espessura de 3,00mm,
comprimento de: 3500mm, com

furacéo para fixagcdo da placa

ncreto
trago = 1:3:4

Haste anti-giro

0.50

Vista

0.25 0.25

de Fundo Vista de Frente

DETALHES DA ALTURA DAS PLACAS DE SINALIZAGAO

2,00<h<2,50m

Tampao

Placa @ 60 cm

Area = 0,28m?

Placa de sinalizacéo de

aluminio (e=1,5mm), com fundo,
simbolos e tarjas em pelicula
refletiva com esferas inclusas

tipo |I-A da NBR14644 ( GT/GT)

3.00

3.50
2.00 <£2.50

Poste de ago galvanizado por
imersao a quente (NBR6323), coluna
com diadmetro externo de 50,8mm
(2"), espessura de 3,00mm,
comprimento de: 3500mm, com

furacéo para fixagdo da placa

ncreto
trago = 1:3:4

Haste anti-giro

0.25 0.25

Vista de Fundo Vista de Frente

h< 4,60m

SINALIZACAO VERTICAL

Tampao 7
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Placa Retangular
60 cm x 60 cm
Area = 0,36m? Placa dé a preferéncia
Placa de sinalizagao de Area = .0,2me2
aluminio (e=1,5mm), com fundo, Placa de sinalizagéo de
simbolos e tarjas em pelicula aluminio (e=1,5mm), com fundo,
refletiva com esferas inclusas simbolos e tarjas em pelicula
tipo I-A da NBR14644 ( GT/GT) refletiva com esferas inclusas
tipo I-A da NBR14644 ( GT/GT)
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Poste de ago galvanizado por Poste de ago galvanizado por
imersdo a quente (NBR6323), coluna imersao a quente (NBR6323), coluna
com diametro externo de 50,8mm com diametro externo de 50,8mm
(2"), espessura de 3,00mm, (2"), espessura de 3,00mm,
comprimento de: 3500mm, com comprimento de: 3500mm, com
furagéo para fixacao da placa furacéo para fixagdo da placa
ncreto ncreto
trago = 1:3:4 trago = 1:3:4
Haste anti-giro Haste anti-giro
4 d ._ . :
o
g 7 0 s
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0.25 0.25 0.25 0.25
Vista de Fundo Vista de Frente Vista de Fundo Vista de Frente

DETALHE DO POSICIONAMENTO DA PLACA NA VIA

ESCALA: 1:150
T \
F 93° a 95° I

Calgada Calgada

Calgada

Calgada Pista

93° a< ;
1

Calgcada

APROVADO

REVISAO

2,00 <h<2,50m

h< 4,60m

Posicionamento na via: A regra geral de posicionamento das placas de sinalizagao, consiste em coloca-las no
lado direito da via no sentido do fluxo de trafego que devem regulamentar, exceto nos casos previstos neste
Manual. As placas de sinalizagao devem ser colocadas na posigéo vertical, fazendo um angulo de 93° a 95° em
relagéo ao sentido do fluxo de trafego, voltadas para o lado externo da via. Esta inclinagéo tem por objetivos
assegurar boa visibilidade e leitura dos sinais, evitando o reflexo especular que pode ocorrer com a incidéncia de
fardis de veiculos ou de raios solares sobre a placa.

PLACA INDICATIVAS
TOTALMENTE REFLETIVA

PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO +1I
ESCALA: 1:25

Calgada Calgada

Calgada

Calgada Pista

Calgcada

DATA

DETALHES DO AFASTAMENTO LATERAL DAS PLACAS DE SINALIZACAO

p/ trechos retos: > 0,30m
p/ trechos em curvas: > 0,40m

/

NO

Calcada

p/ trechos retos: > 0,30m
p/ trechos em curvas: > 0,40m0.74

Pista Calgada

DETALHES DA PLACA INDICATIVA

h>4,80m

h>5,50m
(Vias para veiculos com dimensdes especiais)

Brag brojetado

3°a 50
VISTA LATERAL

~

0.75

3.50

Placa Retangular - 80 cm x 120 cm - Area = 0,96m?

s 0.80 , Placa de sinalizagdo de aluminio (e=1,5mm), com
'| ’ fundo, simbolos e tarjas em pelicula refletiva com
Tampéao esferas inclusas tipo I-A da NBR14644 ( GT/GT)

/ PR

3.00

Poste de ago galvanizado por
imersdo a quente (NBR6323), coluna
com diametro externo de 50,8mm
(2"), espessura de 3,00mm,
comprimento de: 3500mm, com
furacéo para fixagcdo da placa

Vista de Fundo Vista de Frente

PLACA DE INFORMAGOES ADICIONAIS / CICLOVIA
ESCALA:

050
(%r' Na)
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,—. /

ATENCAO

AO ATRAVESSAR
AVIA

N ——

CICLOVIA
Placa Retangular
75cm x 50 cm
Area = 0,375m?

Placa de sinalizagdo de aluminio
(e=1,5mm), com fundo, simbolos e tarjas
em pelicula refletiva com esferas inclusas

tipo I-A da NBR14644 ( GT/GT)

. Placa Indicativa (Localidades)

Placa de sinalizagdo modulada de aluminio (e=2,0mm),
com fundo em pelicula refletiva com esferas inclusas tipo
I-A da NBR14644 (Al/Al), simbolos e tarjas em pelicula
refletiva com esferas encapsuladas tipo II-A da NBR14644

Pista

Calgada

N\

0.25

3.00

3.50

Poste de ago galvanizado por
imersao a quente (NBR6323), coluna
com diametro externo de 50,8mm
(2"), espessura de 3,00mm,
comprimento de: 3500mm, com

furacéo para fixagdo da placa

TRAVESSIA ELEVADA PARA PEDESTRES

Placa Retangular
25cm x 60 cm
Area = 0,15m?
Placa de sinalizagéo de ‘ TS

-

aluminio (e=1,5mm), com fundo,
simbolos e tarjas em pelicula
refletiva com esferas inclusas
tipo I-A da NBR14644 ( GT/GT) a

0.25

Vista de Frente

~AAAAJ

AAAA

Forma Cor
Fundo Branco 0,60 @ 4.2 mm
Simbolo Preta w
Tarja Vermelha
Orla Vermelha
Obrigagéo / restriyadicao Letra Preta o
Sinal 2
— Cor A A
Forma Cédigo
Fundo Vermelha
R-1 Orla interna Branco uo’. o
Orla externa Vermelha ol ) - )
! 2 mm — g9 cm
Letra Branco 0,60 e s 257 =
Fundo Branco M. 08 8 42 mm — 1010em
R-2 o 96 @
Orla Vermelha Tampa de concreto
Forma Cor
Fundo Amarelo
Simbolo Preta
Orla interna Preta
Orla externa Amarelo
Legenda Preta
Fundo Amarelo
Verde
. Amarelo
Simbolo Vermelha
Preta
Orla interna Preta
Orla externa Amarelo
Placa de sinalizagao de aluminio (e=1,5mm), com fundo, simbolos e tarjas
em pelicula refletiva com esferas inclusas tipo I-A da NBR14644 ( GT/GT)

PLACA INDICATIVAS COM BRACO PROJETO

ESCALA: 1:40

1.60

5.00

2.41

1.80

1.00

Placa de sinalizagdo modulada de aluminio (e=2,0mm),
com fundo em pelicula refletiva com esferas inclusas tipo
I-A da NBR14644 (Al/Al), simbolos e tarjas em pelicula
refletiva com esferas encapsuladas tipo II-A da NBR14644

o D 76mm

Espessura 3,0 mm

2 x 2 Roscas M8 x 180°
2 x 2 Roscas M8 e 2 furos @26 a 180°

2 x 2 Roscas M8 e 2 furos @26 a 180°

Janela de Inspegao

Trechos retos
>0.30

Trechos em curva
>0.40

Calgada

1.00

| =

Ferro chato 2"x3/16" com bragadeiras

O conjunto composto por coluna e brago que tem por finalidade o suporte de seméforo ou placas é
constituido por uma coluna conica flangeada com brago projetado. A coluna cénica em chapa de
aco 1010/1020, espessura # 3,0 mm, altura util com 5000 mm fora do solo e 1000 mm engastado

ao solo, possui duas aletas anti-giro de dimensées 100 mm x 200 mm x 3/16”, didmetro no topo da
coluna com 123 mm e da base com 187 mm, coluna, tipo poliédrica com 16 faces, formando um

desenvolvimento conico constante de 2,6%. No topo possui soldada uma caixa quadrada de ago de

2 x 2 Roscas M8 x 180° dimenséao 150 x 180 mm, com 4 (quatro) furos rosqueados de '%2”, para fixagéo de brago projetado e

um furo central de didmetro 30 mm; a 2000 mm da base existe janela de inspe¢do com tampa
parafusada e a 800 mm da base furo de 65 mm de didmetro. O brago projetado em chapa de ago
1010/1020, espessura # 3,0 mm, projegdo de 4000 mm, tendo por dimensdo na base 123 mm e
flange em chapa de %" com 4 furos de didmetro de %", soldada em angulo, e na outra extremidade
didmetro de 76 mm, que garante o desenvolvimento conico constante da base até 3000 mm e nesta
extremidade tubo cilindrico de 76 mm soldado para completar o comprimento do brago projetado na

parte horizontal.
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01 - ESTE DOCUMENTO E DE PROPRIEDADE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/MS NAO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO
PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTA SENDO FORNECIDO;
02 - DIREITOS AUTORAIS E PATRIMONIAIS RESERVADOS CONFORME: LE| 5988, ARTIGO 6°, ALINEA X, DE 14/12/1973; LEI 5194, ARTIGO 17° E 18°, DE

24/12/1966; RESOLUGAO CONFEA, n°260, DE 21/04/1979.

03 - O PROJETO DE SINALIZAGAO VIARIA, FOI ELABORADO DE ACORDO COM OS MANUAIS DE "SINALIZAGAO VERTICAL DE REGULAMENTAGAO"
VOLUME I, CONTRAN/DENATRAN, PUBLICADO POR MEIO DA RESOLUGAO n°180, DE 26 DE AGOSTO DE 2007, E DE "SINALIZAGAO HORIZONTAL"
VOLUME IV, CONTRAN/DENATRAN, PUBLICADO POR MEIO DA RESOLUGAO n°236, DE 11 DE MAIO DE 2007 E LEI n°9.503, DE SETEMBRO DE 1997,

(CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO - CTB).

04 - ANTES DO INICIO DA EXECUCAO DA SINALIZAGAO, A FISCALIZAGAO DEVERA SUBMETER, IMPRESCINDIVELMENTE, O PROJETO PARA

APRECIAGAO E APROVAGAO DO ORGAO COMPETENTE.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

RODOVIA MS 080, KM 10 - CEP 79114-901
Tel.: 67 3368.0100 - Campo Grande - MS

http://www.detran.ms.gov.br
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