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ANEXO II  
 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 
OBJETO:  Contratação para obra de reparos na Agência híbrida do DETRAN no município 
de Dourados. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRANILHA DE QUANTITATIVO 
 
 
 

HASH: 78f1ba041a96a394ce985629672d0bba19277baba9089f957719adbbe42b6fbe. Juntado em 13/08/2025 15:26:05 por MYRIANE SANTOS.
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Item Descrição Und Quant.

 1 REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRULICAS INCLUSIVE 
BEBEDOURO

1

 1.1 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1,8

 1.2 RETIRADA DE VALVULA DE DESCARGA, SEM REAPROVEITAMENTO UN 1

 1.3 RETIRADA CUIDADOSA LOUCA SANITARIA UN 1

 1.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. 
AF_09/2023

m² 1,8

 1.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 
2 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 1,8

 1.6 ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM PISOS/CONTRAPISOS M 9

 1.7 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 4

 1.8 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 5

 1.9 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL 
CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1

 1.10 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1

 1.11 CONEXOES DE PVC (DA TIGRE,FORTILIT OU SIMILAR),PARA 
ESGOTO PRIMARIO E VENTILACAO, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- 
VEDACAO PARA SAIDA DE VASO SANITARIO EG-27

UN 1

 1.12 VALVULA E SIFAO CROMADOS (ESTEVES OU SIMILAR) PARA 
BEBEDOURO

CJ 1

 1.13 BEBEDOURO INDUSTRIAL 50L COM 2 TORNEIRAS - INOX - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1

 2 REVESTIMENTO DE PISO 1

 2.1 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE, COM ARGAMASSA DE CIMENTO 
E AREIA NO TRACO 1:3, ESPESSURA 2 CM

m² 84,72

 2.2 REGULARIZACAO DE PISO, ESPESSURA 2MM, UTILIZANDO 
ARGAMASSA AUTONIVELANTE PARA PISOS VINILICOS E 
LAMINADOS (CONSUMO DE 1,70KG/M2/MM), DA QUARTZOLIT OU 
SIMILAR

m² 65

 2.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 19,72

 2.4 REVESTIMENTO VINÍLICO HETEROGÊNEO FLEXÍVEL EM RÉGUAS, 
ESPESSURA DE 3 MM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO

m² 65

 3 DIVISORIA 1

Quantitativo

 HASH: 78f1ba041a96a394ce985629672d0bba19277baba9089f957719adbbe42b6fbe. Juntado em 13/08/2025 15:26:05 por MYRIANE SANTOS.
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 3.1 DIVISORIA NAVAL SIMPLES COM PERFIS EM ACO ZINCADO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

m² 103,16

 3.2 PORTA PARA DIVISORIA NAVAL SIMPLES, INCLUSIVE FECHADURA 
E DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

m² 8,4

 3.3 MAO DE OBRA PARA MONTAGEM DE DIVISORIA NAVAL m² 111,56

 4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO 1

 4.1 CABEAMENTO ESTRUTURADO 1

 4.1.1 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 19

 4.1.2 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 400

 4.1.3 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 18

 4.1.4 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), 
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FIXADORES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 15

 4.1.5 Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento 
de teste até 100 pontos

und 30

 4.1.6 CURVA 90 GALVANIZADA 1"" UN 4

 4.1.7 BOX ALUMINIO RETO PARA ELETRODUTO 1"" UN 36

 4.1.8 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 
LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

M 7

 4.1.9 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE MEDIO, DN 40 MM 
(1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

M 12

 4.1.10 CURVA 90 GALVANIZADA 1.1/2"" UN 2

 4.1.11 ABERTURA E RECOMPOSICAO DE FORRO EM GESSO m² 25

 4.1.12 EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA 
(PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

m² 25

 4.1.13 PINTURA PVA EM 3 DEMAOS + MASSA+ FUNDO PREPARADOR 
TETO GESSO

m² 25

 4.1.14 Copia da SINAPI (91860) - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 
KANAFLEX, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 2

 4.2 ELÉTRICA 1

 4.2.1 SINAPI - 97660 - REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS 
ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

UN 26

 4.2.2 TOMADA COMPUTADOR TOMADA 2P+T 20A 250V COM PLACA 4X2 UN 2

 HASH: 78f1ba041a96a394ce985629672d0bba19277baba9089f957719adbbe42b6fbe. Juntado em 13/08/2025 15:26:05 por MYRIANE SANTOS.
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 4.2.3 SINAPI - 95801 - CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA 
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P

UN 24

 4.2.4 BOX RETO 3/4"" UN 30

 4.2.5 CURVA 90 ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICO 3/4"" UN 6

 4.2.6 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 900

 4.2.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 400

 4.2.8 Luminária quadrada sobrepor, tipo painel LED e driver, c/ alto fator de 
potência, 0,99 e baixo THD>10%. Fluxo luminoso de 4000 lm. Potência 
de 40W. Eficiência de 100 lm/W. IRC>80 e temperatura de cor 4000K, 
IP40, baixo UGR. Ref: Linha LHT44, Lumicenter/ equivalente.-Copia da 
CPOS/CDHU (41.31.070)

UN 4

 4.2.9 ABERTURA E RECOMPOSICAO DE FORRO EM GESSO m² 10

 4.2.10 EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA 
(PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

m² 10

 4.2.11 PINTURA PVA EM 3 DEMAOS + MASSA+ FUNDO PREPARADOR 
TETO GESSO

m² 10

 4.2.12 Eletroduto Flexivel Kanaflex 3/4" m 4

 4.2.13 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 300

 4.2.14 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1

 4.2.15 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3

 4.3 MINI-RACK 1

 4.3.1 Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 16 U´s x 
570mm

und 1

 4.3.2 PARAFUSO DE FERRO C/PORCA, 2 ARRUELAS LISAS E 1 ARRUELA 
DE PRESSAO DE:- 3/8" X 1 1/2"

UN 26

 4.3.3 SINAPI - 98301 - PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 1

 4.3.4 PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 
AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 16

 4.3.5 GUIA DE CABOS PADRAO 19"" UN 1

 4.3.6 BARRA DE NEUTRO E/OU TERRA un 1

 4.3.7 CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 16mm2 M 25

 4.3.8 BANDEJA FIXA PARA RACK, 19´ X 500 MM un 1

 HASH: 78f1ba041a96a394ce985629672d0bba19277baba9089f957719adbbe42b6fbe. Juntado em 13/08/2025 15:26:05 por MYRIANE SANTOS.

D
oc

um
en

to
 a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

, v
al

id
e 

em
 h

ttp
s:

//w
w

w
.s

ig
a.

m
s.

go
v.

br
/fl

ow
be

e-
pu

b/
#/

va
lid

ar
/F

8X
Z

-7
V

S
6-

M
B

W
A

-5
B

M
B

. A
ss

in
ad

o 
po

r:
 B

Á
R

B
A

R
A

 A
LC

Â
N

T
A

R
A

 G
E

N
T

IL
 O

LI
V

E
IR

A
 e

m
 1

3/
08

/2
02

5,
 M

IG
U

E
L 

F
LA

V
IO

 P
O

V
H

 e
m

 1
3/

08
/2

02
5,

 R
U

D
E

L 
E

S
P

ÍN
D

O
LA

 T
R

IN
D

A
D

E
 J

Ú
N

IO
R

 e
m

 1
3/

08
/2

02
5

.

31/107.183/2025 - Página 215



 

 4.3.9 TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 1 FURO PARA CABO DE 16MM2 un 2

 4.3.10 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,5 MM² un 60

 4.3.11 Conector RJ 45 macho und 26

 4.3.12 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 50

 4.3.13 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 50

 4.3.14 RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO 
RACK 19"

UN 1

 4.3.15 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 1

 4.3.16 SINAPI - 91992 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_03/2023

UN 1

 4.4 INFRAESTRUTURA P/ ENTRADA TELEFÔNICA OU FIBRA ÓTICA 1

 4.4.1 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA 
PARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X 10 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 2

 4.4.2 COLOCAÇÃO DE ARAME GUIA #14 DE AÇO GALVANIZADO EM 
ELETRODUTO

M 20

 4.4.3 CURVA ELETRODUTO PVC 1.1/4"" UN 1

 4.4.4 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (1 1/2"), INCL 
CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 12

 4.5 MANUTENÇÃO e DESLOCAMENTO DE AR CONDICIONADO 
EXISTENTE

1

 4.5.1 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR COND. DE 60.000 BTUH (TRIF.) 
COM FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO

UN 2

 4.5.2 REMOCAO DE EQUIP.DE REFRIGERACAO DE GRANDE 
PORTE+INSTALACOES

UN 1

 4.5.3 SERVICO EMPREITADO-COLOCACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT UN 1

 4.5.4 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE 
12.000 A 18.000 BTUS. R_05/2022

un 1

 4.5.5 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 
BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2021_PE

UN 1

 4.6 QUADRO DE COMANDO DOS AR CONDICIONADOS (QC-AC) 1

 4.6.1 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 
60X60X20 CM

Un 1

 4.6.2 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA  DE 
QUADRO

Un 2

 4.6.3 CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2

 4.6.4 RELÉ DE TEMPO ELETRÔNICO CÍCLICO REGULÁVEL - 110/127 V - 
48/63 HZ

un 1

 HASH: 78f1ba041a96a394ce985629672d0bba19277baba9089f957719adbbe42b6fbe. Juntado em 13/08/2025 15:26:05 por MYRIANE SANTOS.
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 4.6.5 BORNE TERMINAL SAK 4 MM2 Un 6

 4.6.6 Parafusos, porcas e arruelas un 2

 4.6.7 TERMINAL DE COMPRESSAO COBRE ESTANHADO 4AWG-16mm2 UN 30

 4.6.8 TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 1 FURO PARA CABOS DE 2,5MM2 un 30

 4.6.9 BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2 Un 20

 4.6.10 plaquetas e identificações de quadros Sv 2

 5 REPARO NAS PORTAS DE ACESSO E PORTÃO DE VEÍCULOS 1

 5.1 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO CUIDADOSA DE PORTA DE  VIDRO 
TEMPERADO

m² 8,4

 5.2 RETIRADA DE TRILHOS DE PORTAS  DE  CORRER DE VIDRO 
TEMPERADO

M 8

 5.3 Trilho para fixação (parte inferior) de porta de correr em perfil "u", 
inclusive roldanas

m 4

 5.4 Trilho para fixação (parte superior) de porta de correr em perfil "u", 
inclusive roldanas

m 4

 5.5 FERRAGEM PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10mm 2 FOLHAS UN 2

 5.6 PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, 
COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")

UN 2

 5.7 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO 
TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS 
SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA 
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. 

UN 1

 5.8 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. 
AF_01/2021

UN 1

 5.9 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10

 5.10 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20

 5.11 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10

 6 REPAROS NO FECHAMENTO LATERAL DA COBERTURA 1

 6.1 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 35

 6.2 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8

 6.3 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8

 6.4 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME TUBULAR METALICO TIPO TORRE, 
COM LARGURA DE 1,00 ATE 1,50M E H=1,00M, INCLUSO A 
PRIMEIRA MONTAGEM E DESMONTAGEM

M 14

 6.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO 
"TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

M 24

 7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1

 HASH: 78f1ba041a96a394ce985629672d0bba19277baba9089f957719adbbe42b6fbe. Juntado em 13/08/2025 15:26:05 por MYRIANE SANTOS.
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 7.1 Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação) m² 2,75

 7.2 PLACA DE INAUGURACAO DE OBRA METALICA, 40 X 60 CM, 
INSTALADA

UN 1

 7.3 PLACA DE SINALIZACAO EM ACRILICO ATE 240 CM2 COM 10 
LETRAS, PARA PORTAS

UN 11

 HASH: 78f1ba041a96a394ce985629672d0bba19277baba9089f957719adbbe42b6fbe. Juntado em 13/08/2025 15:26:05 por MYRIANE SANTOS.
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