
 

 

 

 

RELATÓRIO TÉCNICO AMOSTRAS E TESTES(Lote 02) 
 

Concorrência: nº 001/2025-DETRAN - MS 
Processo nº: 31/104.333/2025 
EMPRESA: ARC COMÉRCIO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 

Objeto: Contratação de empresa especializada para implantação de sinalização viária em 
vários municípios do Estado de Mato Grosso do Sul 
 
Local: Bonito, Campo Grande (Detran Sede e Parque dos Poderes), Inocência, Miranda e Rio 
Verde de Mato Grosso 
 
 

 

O presente relatório trata apresentação de amostras e testes pela Empresa ARC 

COMÉRCIO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 

01.565.706/0001-63, referente à licitação Concorrência 001/2025 - DETRAN - MS: 

No dia 21 de outubro de 2025, no período matutino e vespertino, a empresa ARC 

COMÉRCIO compareceu na Sede do DETRAN – MS localizada na Rodovia MS 080 km 10 com 

a finalidade de apresentar equipamentos para vistoria e realizar a apresentação das 

amostras solicitadas pelo certame. 

Toda apresentação foi acompanhada ela pela comissão técnica constituída por 

servidores, o Sr. Miguel Flavio Povh – Assistente de Atividades de Trânsito, Sr. José Luis 

Pinto Cyrino – Gestor de Engenharia e Tráfego, e o Sr. Lúcio Adeur Xarão Jorge, Gestor 

de Atividades Gerais de Trânsito. 

Foram inspecionados todos equipamentos e as amostras trazidos pela empresa 

ARC COMÉRCIO, como pode ser observado através o relatório fotográfico em anexo, 

assim como pelo check list, além da documentação trazida pela empresa em anexo. 

As amostras foram aplicadas no pavimento do Detran Sede, conforme consta no 

relatório fotográfico, os operários da empresa realizaram a execução aplicando os 

materiais que serão utilizados na sinalização viária objeto da licitação em questão. 

 

 

 



 

 

 

Pictograma em Laminado elastoplástico pré-
fabricado espessura de 1,5 mm(duplo)  

 

Pictograma em Laminado elastoplástico pré-

fabricado espessura de 1,5 mm(duplo) 

 

Equipamento para preparo de Superfície por 

turbina geradora de jato de ar quente. 

 

Pictograma em Laminado elastoplástico pré-

fabricado de espessura de 1,5 mm(duplo) 



 

 

Equipamento para Preparo de Superfície por 
turbina geradora de jato de ar quente com 
sistema de telemetria 

Laminado elastoplástico pré fabricado, 
conforme ABNT NBR 15870 tipo I, para faixas de 
pedestres largura 0,40 na cor branca 

 

Pictograma em Laminado elastoplástico pré-

fabricado espessura de 1,5 mm(duplo) 

 

Pintura de faixa com plástico a frio 

bicomponente à base de resinas metacrílicas 

por extrusão 



 

 

 

 

 

Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente 
à base de resinas metacrílicas por extrusão, para 
ciclofaixas de 0,12 m na cor vermelha 

 

 

Pintura de faixa com plástico a frio 
bicomponente à base de resinas metacrílicas 
por extrusão 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Laminado elastoplástico pré-fabricado, 
conforme ABNT NBR 15870 tipo I, para faixas de 
pedestres largura 0,40 na cor branca 

 

Laminado elastoplástico pré-fabricado, 
conforme ABNT NBR 15870 tipo I, para faixas de 
pedestres largura 0,40 na cor branca 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 





 

 

 

 

 

 

ANEXO 

LAUDOS DAS AMOSTRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


